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POSTE PORTATIF

pour la vérification

des lignes télégraphiques et téléphoniques

N° 2525-A

Ce poste portatif se compose d'une boîte en noyer poli, avec les parties métal­
liques nickelées, un générateur à 4 aimants, une sonnerie polarisée (résistance
120 ohms) et deux bornes de raccordement.

Dimensions: 185 X 156 X 163 mm

Poids net: 4 Kgs.

MAGNÉTO D'APPEL
"
(

3

Schéma du poste No 2529-A No 2529
avec générateur No 2054 à 4 aimants

Schéma du poste No 2529-B
avec générateur N° 2051 à 3 aimants

Ce poste se compose d'une boîte en noyer poli, et contient un générateur à
4 ou à 3 aimants. Il peut être utilisé comme poste mural ou comme poste de table.

Dimensions : 180 X 180 X 120 mm

Poids net: A 3, t 25 Kgs.
B ... 2,100 ))
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SONNERIES MAGNÉTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

SONNERIE MAGNÉTIQUE
Nos. 2357-8-9

2357-A Sonnerie supplémentaire, résistance 1000
ohms, spécialement construite en vue de son
utilisation dans les installations ou l'on désire
produire un appel énergique et sûr, et qui
s'entende au besoin à une grande distance.
La sonnerie est protégée par un couvercle en
fonte, et l'ensefuble est monté sur un solide
bâti métallique. On peut placer plusieurs de
ces sonneries 'dans un même circuit en em­
ployant un: générateur magnétique dont le
voltage soiten rapport avec le nombre de
sonneries à faire fonctionner simultanément et
avec la résistance ohmique de la ligne que le
courant doit traverser. Timbres en métal· ni­
ckelé de 175 mm de diam. Poids net: approx.
Kgs. 3,900.

2358-A Sonnerie supplémentaire identique à la
précédente, mais avec timbres de 150 milli­
mètres de diamètre.

Poids net: approx. Kgs. 3,500.

2359-A Sonnerie supplémentaire identique au N°
2357-A, mais avec timbres de 127 mm

Poids net: approx. Kgs. 3,100.

2383-A Sonnerie supplémentaire, identique au N°
2382-A mais avec timbres carrés.SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE

No. 2382-A

Les sonneries décrites ci-dessous sont employées comme postes d'extension. Elles
conviennent seulement pour le service à batterie locale, mais nous en fabriquons pour
d'autres usages. Nous construisons également, sur demande, des types destinés au

service dans les pays tropicaux.

2382-A Sonnerie supplémentaire, boîte en noyer
satiné: sonnerie polarisée ayant une résistance
de 1000 ohms. Timbres ronds.

Dimensions: 145 X 105 X 117 mm

Poids net: approx. Kgs. 0,840.

SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE
No. 2383-A

2384-B Sonnerie supplémentaire de première
classe en noyer poli: sonnerie polarisée d'une
résistance de 1000 ohms. Timbres ronds.

Dimensions: 165 X 140 X 125 mm

Poids net: approx. Kgs. 1,250.

2385-B Identique au N° 2384-B mais avec timbres
carrés.
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ORGANES ET APPAREILS ACCESSOIRES

ANNONCIATEURS

,.,-"~~.
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~

""~~l:,
" ..,.,.,....
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2001 Consiste en une boîte en noyer, renfer-
mant un annonciateur N° 2011 : celui-ci est
pourvu d'un contact qui se ferme quand le
clapet tombe: il peut être utilisé pour action­
ner une sonnerie locale à basse tension.

Dimensions: 115 X 115 X 80 mm

A Résistance 110 ohms
E )) 1000
F 600

BLOCS EN CHARBON POUR PROTECTEURS

200:3 Bloc en charbon avec goutte en métal
fusible, pour protecteurs 5005, 5029 et 2053.

Dimensions: 32 X 9,5 X 5,5 mm

ohmsRésistance 500
)) 600

1000

Annonciateur de ligne, composé de 2
électro-aimants avec armature et volet.

A Résistance 110 ohms
E . . .. )) 1000
F ... , )) GOO
Sur demande, nous fournissons des an­

nonciateurs ayant la résistance spécifiée par
le client, ainsi que les plaques de montage.
Pour les plaques les dimensions devront être
indiquées.

Signal de fin, composé d'un électro-aimant
dans une gaîne métallique, avec armature et
volet.

A
B
C

2011

2010ANNONCIATEUR No. 2010

ANNONCIATEUR No. 2011

No. 2003 No. 2004

BLOCS EN CHARBON 2004 Bloc en charbon avec rainure, pour les
protecteurs 5005, 5029 et 2053, mais sans
goutte de métal fusible.

Dimensions: 32 X 9,5 X 5,5 mm

BOBINES D'INDUCTION

2008 Montée sur planchette en bois avec
couvercle en métal émaillé : employée
dans le commutateur standard N° 2013.

Dimensions de la base: 130 X 78 mm

Résistances: 0,5 et 250 ohms.
BOBINE D'INDUCTION No. 2008
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BOBINES THERMIQUES

BOBINE D'INDUCTION No. 2201

Bobines ct 'Induction (suite)

2201-D Bobine employée dans les postes à rac-
cordement en dérivation.

Longueur: 82 mm

Résistances 1,75 ct 18,5 ohms.

22;30 Identique en apparence et résistance au
N° 2201-D, mais arrangée et spécialement
traitée pour service dans les pays tropicaux.
Employée dans les postes téléph. N° 2062.

BOBINES THERMIQUES

2004 Bobine thermique, type à pression, em-
ployée avec le protecteur N° 2053.

fi057-A Bobine thermique, type à arrachement,
employée avec le protecteur ~o 5029-A.

No. SOS7-ANo. 2004

BOITES A PILES

BOITE A PILES No. 2018-A

2018 Cette boîte est en métal émaillé noir, et
peut être accrochée au mur, placée à terre ou
sur une console.

A Pour deux piles sèches
Dimensions: Hlû X 145 X 80 III III

B Pour trois piles sêches
Dimensions: HW X 210 X 80 111111

(Voir aussi ( Planches Supports »)

CABLES ET FILS

Nous sommes à même de fournir toutes
espèces de câbles et fils destinés aux installa­
tions téléphoniques.

CAPSULES POUR TRANSMETTEURS

CAPSULE No. 2030-D

CAPSULE No. 5019

Pour tous nos transmetteurs, tant ceux
du type fixe que ceux employés dans nos
micro téléphones, nous avons adopté le sys­
tème à « capsule n, qui présente sur les autres
formes de multiples avantages, dont le plus
évident est l'interchangeabilité. Comme on
peut le voir par les photographies ci-contre,
le transmetteur est renfermé dan une boîte
métallique, gui le protège absolument contre
les chocs. Il ne peut être déréglé par les se­
cousses ressenties durant le transport ou pen­
dant l'installation ou l'emploi de l'instrument.

2030-D Microphone ·du tvpe « capsule» pour tous
les postes de première classe: peut être em­
ployé indistinctement avec micro téléphone 01.1

transmetteur fixe. .

5019 Capsule pour transmetteurs ou micro télé-
phones de seconde classe.
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CLOUS CAVALIERS

SANS ISOLEMENT

CLOUS CAVALIERS

AVEC ISOLEMENT
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CLÉS

2172-A Clé d'appel et d'écoute. Le coté d'appel

ferme 2 contacts et en rompt 2: le côté

d'écoute en ferme 3 et en rompt 2. La pièce

de fixation est en métal nickelé et poli. Em­

ployée dans les commutateurs standards.

2176-A Clé d'appel. La pièce de fixation est en

métal nickelé et poli. Ferme 2 contacts et en

rompt 2. Employée dans les commutateurs

standards.

2185-A Clé d'écoute. La pièce de fixation est en

métal recouvert d'une feuille d'ébonite. Ferme

2 contacts et en rompt 2.

2186-A Clé d'écoute, identique au N° 2185-A

sauf que la pièce de fixation est en métal

nickelé et poli. Employée dans les commuta­

teurs Pony du type ~ To 2012.

CLOUS CAVALIERS

Nos clous cavaliers, fabriqués avec du fer

étamé ou cuivré, se vendent en plusieurs gran­

deurs.

Nous livrons également ceux-ci avec fibre

isolante comme le montre les vues ci-contre.

COMMUTATEURS A LEVIER

COMMUTATEUR A LEVIER No. 2693

Nos commutateurs sont de toute pre­

mière qualité: "le socle en est en noyer

poli, et les leviers et bornes sont en lai ton

auquel on a donné une forte couche de

nickel. De construction soignée et solide,

et ayant en même temps une bonne appa­
rence, ils peuvent convenir à toutes les

exigences.

A la demande de nos clients, nous

en fournissons de spéciaux, destinés à être"

employés dans les pays tropicaux.
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COMMUTATEUR A LEVIER
No. 2675

COMMUTATEUR A LEVIER

No. 2679

Commutateurs à levier (suite)

Nombre de Nombre de Dimensions
leviers Directions en mm

2675 1 2 116 X 75

2677 1 3 116 X 87

2678 2 2 143 X 97

2679 t 4 114 X 86

2682 2 2 152 X 106

2684 2 2 152 X 106

2685 1 1 116 X 75

2688 3 3 152 X 108

2690 4 3 133 X 171

2691 2 3 175 X l Q
"ùù

2692 1 2 circuits 182 X 140
métalliques

2693 1 4 circuits 222 X 171
métalliques

CONTREPOIDS

COMMUTATEUR A LEVIER
No. 2688

COMMUTATEUR A LEVIER
No. 2690

CONTREPOIDS No. 2001

2001 Pour cordons de commutateurs standards.

Le poids proprement dit, constitué par un

alliage de plomb et d'antimoine, est extrême­

ment résistant. La poulie est en laiton.

Hauteur: 85 mm Poids net: Kgs. 0,240.

CORDONS

Chacun des types de cordons que nous

offrons ci-après a été étudié pour son emploi

respectif, et sa construction incorpore les der­

nières améliorations.

Les cordons spécifiés représentent les

types courants, mais au besoin nous fabri­

quons des cordons spéciaux. La longueur,

donnée entre ligatures, s'entend donc pour

la partie libre, soit de la sortie d'une fi~he à

une autre fiche, ou bien de la sortie d'un

poste à un micro téléphone, etc.
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2ü94-A

2077-B

2072-B

Cordons (suite)

Pour Commutateurs standards et Pony

2072-A Cordon à 4 conducteurs, pour poste d'opé-
ratrice se composant d'un microtéléphone et
d'une fiche. Couleur vert foncé. Longueur
entre ligatures: 1,285 m.

2100-A Cordon à 4 conducteurs pour poste d'opé-
ratrice (microphone plastron, récepteur serre­
tête et fiche). Guipage vert foncé. Longueur
entre ligatures: 1,285 m.

2105-A Cordon à 2 conducteurs pour commuta-
teur Pony N° 2012 : il est employé également
pour relier le poste téléphonique servant de
poste d'opératrice au commutateur Pony
Ko 2011. L'une de ses extrémités est arrangée
pour y raccorder la fiche N° 2005, et l'autre
est munie d'œillets. Guipage rouge ou écru.
Longueur 0,510 m. pour le commutateur
No 2012, et 0,890 m. dans le cas Où il sert à
connecter le poste d'opératrice au commuta­
teur N° 2011.

2105-B Cordon à 2 conducteurs, pour commuta-
teur standard: ayant l'un de ses bouts arran­
gé pour y raccorder la fiche N° 2005 et l'autre
pour borne de raccordement. Guipage rouge
ou écru. Longueur entre ligatures: 1,220 m.

2105-C Cordon à 2 conducteurs pour commuta-
teur Pony N° 2011 : ayant l'un de ses bouts
arrangé pour la fiche N° 2076 et l'autre pour
la fiche N° 2005. Guipage rouge ou écru.
Longueur entre ligatures: 0,560 m.

Pour Postes Téléphoniques

Cordon à 4 conducteurs, pour microtélé­
phones des postes téléJ!honiques. Couleur vert
foncé. Longueur entre ligatures 1,285 m.

Cordon à 4 conducteurs, pour microtélé­
phone du poste téléphonique N° 2062, spé­
cialement traité pour service dans les pays
tropicaux. Couleur vert foncé. Longueur entre
ligatures: 1,285 m.

Cordon à 4 conducteurs pour microtélé­
phone de seconde classe. Longueur entre liga­
tures : 1,285 m.

Cordon à 2 conducteurs pour réceptèur
cuiller. Longueur entre ligatures: 0,815 m.

CORDON No. 2072

CORDON No. 2100-A

CORDON

No.210S-C

CORDON

No. 2l0S-A
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Cordons (suite)

2098· A Cordon à 2 conducteurs pour récepteurs
des postes téléphoniques. Guipage vert foncé.
Longueur entre ligatures: 0,815 m.

2099-A Cordon à 2 conducteurs pour récepteurs
des postes téléphoniques employés dans les
pays tropicaux (poste N° 2053). Guipage vert
foncé. Longueur entre ligatures: 0,815 m.

2101-A Cordon à 5 conducteurs employé entre le
poste téléphonique et la rosace murale. Gui­
page vert foncé. Longueur entre ligatures :
1,285 m.

CROCHET

CORDON No. 2098-A

CROCHET No. 2004

FICHES
No. 2005 No. 2076

FICHE No. 2038

2004

2005

2038

2076

2010

Crochet en laiton nickelé et poli, pour la
suspension du microtéléphone des commuta­
teurs standards. Longueur: :')4 mm

FICHES

Fiche à 2 conducteurs pour commutateur
standard ou Pony.

A . . . à gaîne en fi bre noire
B . . . à gaîne en fibre rouge.

Fiche à 4 conducteurs pour poste d'opé­
ratrice; employée avec le jack N° 2139.

Employée avec le jack }.Jo 2126 dans le
commutateur Pony N° 2011.

A à gaîne en fibre noire.
B . . . à gaîne en fibre rouge.

FILS ET CABLES

Nous sommes à même de fournir toutes
espèces de câbles et fils destinés aux installa­
tions téléphoniques.

FUSIBLES

Fusible pour protecteur N° 2027, composé
d'un fil fusible avec enveloppe d'amiante ren­
fermé dans un tube en verre avec douilles en
métal nickelé. Longueur: 53 mm

Supporte indéfiniment un courant de :
A 0,3 Amp.
B 0,5))
C 0,75)1
D 1,5»
E 2,3))
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GÉNÉRATEUR No. 2048

2048-A Générateur à 5 aimants employé dans le
poste N° 2048. La manivelle est isolée élec­
triquement du générateur. Le mouvement de
rotation est absolument silencieux.

Résistance: 500 ohms. Hauteur: 112 mm

Fusibles (suite)

GÉNÉRATEURS

5034-lVI Fusible pour protecteur N° 5029, composé
d'un fil fusible renfermé dans un tube en verre
avec douilles en métal nickelé. Le tube est
rempli de poudre d'émeri afin d'empêcher la
formation d'arcs lorsque le fusible opère. Sup­
porte indéfiniment un courant de 5,3 ampères.
Longueur: 5;3 mm

5022-J\!I Fusible pour protecteur N° 5005 composé
d'un fil fusible renfermé dans un tube en
verre avec douilles en métal nickelé. Supporte
indéfiniment un courant de 5,3 ampères. Lon­
gueur: 53 mm

No. 5022 Ka. 5034

FUSIBLES

No.201n

..
GÉNÉRATEUR No. 2051

GÉNÉRATEUR No. 2054

20ii1-B Générateur à 3 aimants: employé dans
les postes Nos 2055 et 2056. Résistance: 350
ohms. Hauteur: 112 mm

2053-A Générateur à 4 aimants du même type
que le N° 2054, mais muni de deux plaques
permettant le montage dans les commutateurs
standards N° 2013.

2054-A Générateur du même type que le N° 2048
mais à 4 aimants : employé dans les postes
Nos 2045, 2046, etc.

Résistance: 500 ohms. Hauteur: 110 mm

INTERRUPTEURS

(Voir commutateurs)

ISOLATEURS

Nous pouvons fournir des isolateurs pour
tous usages téléphoniques.
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2126 Jack à circuit métallique, employé avec
la fiche N° 2076 dans le commutateur Pony
N° 2011. Longueur: 80 mm

No. 2126
JACKS

No. 2130

2130

JACKS

Jack à circuit métallique, pour commu­
tateurs standard N° 2013 et Pony N° 2012
employé avec la fiche N° 2005.

Longueur 85 mm

MICROTÉLÉPHONES

MICA POUR. PROTECTEURS

Nous fournissons des outils spéciaux pour
le montage des commutateurs et des postes,
ainsi que ceux d'un usage journalier, tels que
fers à souder électriques, pinces, tournevis
automatiques, etc.

OUTILS

Microtéléphone de seconde classe, em­
ployé avec les postes N°s 2056 et 2661.

Ce microtéléphone permet d'employer in­
distinctement tous nos types de transmetteurs
à capsule de première classe, que l'on peut
enlever ou remplacer instantanément sans
avoir rien à changer aux connexions exis­
tantes. Employé avec les postes de 1re classe.

A sans anneau de suspension.
B avec anneau de suspension.

Feuille de mica employée dans les pro­
tecteurs comme séparateur entre les charbons
N° 2003 et 2004.

Dimensions: 33,5 X 11 mm

2276

2273

2001

2139 Jack à 4 connexions pour poste d'opéra-
trice du commutateur standard N° 201:j em­
ployé avec la fiche N° 2038. Longueur: 85 mm

No. 2273-B No. 2276
MICROTÉLÉPHONES

MICROTÉLÉPHONE
No. 2273-A

JACK No. 21 39

MICA
No. 2001

36



BELL TELEPHONE
MANUFACTURING
COMPANY, ANVERS

PILES SÈCHES

PROTECTEURS

Protecteur pour poste téléphonique à
simple fil se composant d'un fusible N° 2010
monté sur socle en noyer.

Dimension!:' : 98 X 20 X 30 mm

Supporte indéfiniment un courant de :
A 0,3 amp.
B 0,5»
C 0,75
D 1,5
E 2,3

2027

2014 Planche ~upport, type mural, avec boîte
à piles pouvant contenir une pile Leclanché
grand modèle, deux éléments Leclanché de
forme oblongue, ou deux piles sèches « Blue
Bell ». A en noyer poli.

D en noyer satiné.
Dimensions: 730 X 187 X 160 mm

2015-A Planche support, type mural en noyer
poli, avec boîte à piles pour deux piles Le­
clanché grand modèle, trois piles Leclanché
de forme oblongue ou trois piles sèches « Blue
Bell». Dimensions: 730 X 276 X 160 mm

2017-A Planche support, type mural, en bois de
teck, avec boîte à piles: pouvant contenir
deux piles Leclanché grand modèle, ou trois
piles LEclanr.hé de forme oblongue. Employée
avec le poste N° 22053.

Dimensions: 730 X 276 X 160 mm

2019-A Planche murale en noyer satiné verni avec
pupitre en noyer poli: sans boîte à piles. La
photographie de gauche montre la planche
support N° 2019-A prêt à être emballée, et
celle de droite la représente installée.

Dimensions: 535 X 185 X 175 mm

PLANCHES SUPPORTS

Pile sèche cylindrique « Blue Bell ».
Dimensions: 171 X 67 min

La pile sèche perfectionnée « Blue Bell))
réunit toutes les conditions pouvant être re­
quises d'une bonne pile. La polarisation pen­
dant l'usage, a été réduite au minimum, aussi
obtient-on une transmission téléphonique sen­
siblement constante pendant les plus longues
conversations. L'usure est insignifiante à cir­
cuit ouvert. Les piles sèches « Blue Bell »
fonctionnent toutes d'une manière uniforme;
elles ont toutes une durée égale, ce qui est
d'une importance capitale au point de vue du
service téléphonique.

PILE SÈCHE

PLANCHE SUPPORT
No. 2019

PLANCHE SUPPORT
No. 2014

PROTECTEUR No. 2027
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PROTECTEUR No. 5019

PROTECTEUR No. 5005

Protecteurs (suite)

2053 Protecteur pour commutateurs télépho-
niques à batterie locale. Il se compose d'un
jeu de ressorts muni des charbons et mica du
parafoudre et de bobines thermiques. Les pro­
tecteurs sont montés sur une plaque de fer,
indépendamment les uns des autres, par
bandes de 20.

Il peut aussi être fourni sans parafoudre;
dans ce cas les charbons et mica sont rem­
placés par une réglette isolante.

5005-A Protecteur pour poste téléphonique à bat-
terie locale se composant de deux parafoudres
en charbon et de deux fusibles N° 5Ü22-M,
ces derniers pouvant supporter indéfiniment
un courant de 5,3 ampères.

Dimensions: 90 X 72 X 55 HlIll

5ü29-A Protecteur pour poste téléphonique à bat-
terie locale. Ce protecteur possède les mêmes
organes que le précédent, et est muni en outre
de bobines thermiques. La soudure de la
bobine en fondant sous l'action d'un courant
permanent de 0,25 ampères ou plus, fait dé­
clancher le ressort ct interrompt automatique-
ment le courant.

Dimensions: 90 X 72 X 55 Illlll

Les appareils de protection indiqués ci-dessus représentent les types courants,
malS nous fournissons, sur demande, des protecteurs remplissant des conditions
spéciales.

RÉCEPTEURS
Nos récepteurs fonctionnent d'une manière irréprochable. Les aimants sont

spécialement préparés en vue d'assurer "les meilleures conditions magnétiques : les
pièces polaires sont en fer doux parfaitement recuit. Une attention particulière est
apportée à tout ce qui constitue le circuit magnétique des récepteurs, car seule la
bonne continuité de ce circuit peut assurer à l'appareil un rendement satisfaisant.
Dans ce même but nous employons des diaphragmes tout spéciaux en « Ferro-type l)

préalablement soumis à une pression considérable qui les rend parfaitement plans
et capables d'une vibration homogène. Les bornes de nos récepteurs sont dissimulées
à l'intérieur, ce qui evite toute possibilité de court-circuit et aussi de secousse
électrique pour la personne occupée à téléphoner.

2669-A Récepteur montre de premlere classe,
boîtier en métal nickelé, pavillon en ébonite.

2671-A Récepteur forme cuiller de première classe,
parties métalliques nickelés.

2673-C Récepteur montre de seconde classe.
RÉCEPTEUR No. 1669
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RÉCEPTEUR

No_ 2675

Récepteurs (suite)

2674-( Récepteur forme cuiller de seconde classe
pour postes industriels.

2675-A Recepteur Bell. Le boîtier et le pavillon
en sont en métal embouté recouvert d'une
forte couche de caoutchouc vulcanisé noir ct
poli, ce qui donne à l'appareil une très grande
solidité.

RÉCEPT'::':l!R
No. 2674 2026-A Récepteur serre-tête, boîte en aluminium

poli, pavillon en ébonite, ressort nickelé_
Résistance: 63 ohms.

2027-A Récepteur serre-tête double, avec organes
semblables à ceux du N° 2026. Le ressort est
pourvu d'une glissière permettant de varier
la distance entre les deux récepteurs.

Résistance: 63 ohms par récepteur.

ROSACE MURALE
RÉCEPTEUR SERRE-T~TE

No. 2026 2007-B Rosace murale en bois noir, poli, muni de
6 bornes de connexion-: employée avec les
postes de table.

Dimensions: 78 X 78 mm

SONNERIES

Semblable à la précédente, sauf qu'elle
est munie d'un timbre clochette.

2417

2413 Socle et timbre en acier nickelé, le timbre
étant poli. Diamètre: : 74 mm

Résistances: A 3 ohms
G 100
H 200»
J 500»

2416 BoHe en noyer véritable, avec timbre
rond de 75 mm de diamètre, très puissant :
le tout de première qualité et très bien fini.

- Résistance: A 3 ohms
H 200

ROSACE MURALE No. 2007

SONNERIE

No. 2413

SONNERIE

No. 2416
(Pour les sonneries magnétiques voir page 28.)
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SOUDURE

Pour la soudure des fils électriques nous
recommandops notre fil à souder à âme rési­
neuse. Par l'emploi de celle-ci on évite tout
danger de détérioration par l'acide, et on
effectue une grande économie de temps.

FIL A SOUDER TAQUETS EN BOIS

2G44-C Transmetteur du type capsule, pour poste
de réseaux. Boîte en laiton nickelé ct poli,
entièrement isolée du circuit. La capsule, dans
laquelle sont contenues toutes les parties ac­
tives du transmetteur, peut être enlevée ou
remplacée sans l'aide d'aucun outil ct sans
réglage.

2643-A Transmetteur du type à capsule pour
postes de seconde classe. !\1uni de la capsule
N° 5019.

Quoique les transmetteurs soient géné­
ralement nickelés et polis, nous fournissons
sur demande des transmetteurs d'un fini dif­
férent.

2221-B Transmetteur plastron pour poste (l'opé-
ratrice.
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TRANSMETTEURS

TOILE ISOLANTE

Taquet en noyer verm, pour 2 fils

Notre toile isolante est de toute première
qualité, et peut être emmagasinée sans dété­
rioration pendant de longues périodes. VenduC'
en cartons et enveloppée de feuille d'étain.

Des taquets en autres bois peuvent aussi
être fournis.
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TAQ{jETS EN BOIS

TOllE ISOLANTE

TRANSMETTEUR No. 2221

TRANSMETTEUR No. 2644
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