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GeschwindigkeiTsmesser
nit  direkter Anzeige  und  Registrierung

Yon  Gustav  Wirth,  Frankfurt  a. M.

In   den   letzten  Jahren   ist  die   Eisenbahn-           Geschwindigkeit   zu;    sic   haben   aber   den

Fahrgeschwindigkeit    durch    Einsatz    van            grunds6tzlichen    Ncichteil,    dao   die   aufge-

Triebwagen    und    Hochleistungslokomotiven            zeichneten   Diagromme  erst  yon   Hand   aus-

erheblich     gesteigert

worden.    Die   dadurch

entstehenden   h6heren
Beanspruchungen      des

Schienenmaterials    und

der  Sicherheitseinrich-

tungen  lessen  es   wcn-

schenswerl    erscheinen,

Ouch   diese   Fahrzeuge

auf  den  Streckenteilen

zu  Oberwachen,  die  sie

wegen  besonderer Ge-
f6hrdung  oder  zeitwei-

liger     lnstandsetzungs-

arbeiten nur mit wesent-

lich   verminderter  (aber

h6chstzul6ssiger)    Ge-

schwindigkeit  durchfah-

ren  dorfen. Die bekann-

ten      Meoeinrichtungen

Abb.1.   Geschwindigkeitsmesser  mit direkter

Anzeige  und  Registrierung

gewerter werden  mtjssen.
Infolge   ihres    komplizier-

ten      mechclnischen     Auf-

bciues   sind   sie   st6rungs-

anfallig    und    nicht   leicht

zu   warten.   Bei   dichterer

Zugfolge      ist     die     Aus-

wertung  der   Diagramme

nicht  immer  eindeutig.   Es

liegt deshalb nahe, die L6-

sung  dieser  Aufgcibe  auf

rein    elektrischem    Wege

zu   versuchen,  wobei  die

gemessene   Geschwindig-
keit   m6glichst   selbstt6tig

Yon  der Zeiteinheit  in  die

Geschwindigkeitseinheit

umgerechnet    wird,    urn

ohne  besondere  Auswer-

tungsarbeit    eine   direkte

registrieren die zeit, die  zur Durchfahrt einer           Anzeige zu erreichen. Dos  Ergebnis  einschl6-

Meostrecke gebrciucht worden  ist, und  lassen           giger Entwicklungsarbeitenwurde zum ersten

darauf  schliisse  auf  die  tatsachliche mittlere           Male  auf der Leipziger Frohiahrsmesse  1937
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gezeigt.   Dieser   Geschwindigkeitsmesser   ist
inzwischen     weiterentwickelt    worden.     Als

Meoorgan  wird   ein   Schrittschaltwerk  (Dreh-

wahler)   verwendet,  dos  mit  konstanter  Ge-

schwindigkeit  angetrieben  wird.   Seine   Ein-

und Ausscholtung  erfolgt durch Schienenkon-

takte  am  Anfong  und  Ende  der Meostrecke.

Die   Yon   seinen   Schcillarmen   dabei   durch-

laufenen   Schritte   bilden   den   Zeitmaostab.

Ihre  Anzahl   ist  umgekehrt  proportional  der

Geschwindigkeit  des durchfahrenden  Zuges.

Fin  zweiter Drehw6hler  z6hlt  die Schritte  im

MeBwahler und  rechnet sie gleichzeitig  nach

der bekannten  Geschwindigkeitsformel

v - i  urn.

Der  Met)wert  kann  nun  unmittelbar  vom  Ty-

pendrucker  in  Stundenkilometer  angegeben
werden.

Schaltet  ein Wahler  in  ls  mit der konstan-

ten  Schrittzohl  no,  so  kcinn  I  Ouch  durch  die

Anzahl   n   der   Schritte,   die  er  in  einer   be-

stimmten Zeit  zurockgelegt  hat,  ausgedrtickt

werden :
n

no

Eingesetzt  in  die  bekonnte  Formel

s   .   3600

'  .   1000

ergibt  sich:

kin/h                     (2)

s   .   3600  .   no

n   .   1000
(3)

Bei   einer  Met)strecke  s  Yon   55,55  in,  die

kurz  genug  ist,  urn  nicht einen  Durchschnitts-

wert,  sondern  die  wirkliche  Geschwindigkeit

zu  liefern,  ergibt  sich:

§!j5  .  3600  .  no   ±  200  .  no
n.1000                              n

(4)

Macht    ein    Wahler    40    Schritte    in     ls

(no ± 40)  und  bleibt  nach  80  Schrilten  (n==80)

stehen,  so  ergibt  sich  eine  Geschwindigkeit

Van
200  .  40-100  kin/h

80

Die   Meogenauigkeit   hangt  Yon   der   Be-

standigkeit derschrittzahl  no ab.  Diese kann

infolge  yon   Bcitteriespannungs-Schwankun-

gen  und  unvermeidlichen Toleronzen  in  den
Stabilisierungs-Einrichtungen beeinfluotwer-

den.   Uberschreiten   die   dodurch   hervorge-

rufenen  Anderungen  yon  no  nicht  den  Wert

±  0,5,   so   betragt  die   prozentucile  Abwei-
chung

0,5  .100

40
_±  1,25%              (5)

Bei  einem  Met)bereich  van  70-250 kin/h,

den  der  neue  Geschwindigkeitsmesser  hat,

wird  also  bei  250 kin/h  Meowert als Grenz-

wert   im   ungi}nstigsten   Falle   253,125   bzw.

246,875 kin/h, bei 70 kin/h Meowert 70,875
bzw.  69,125  kin/h  angezeigt.

Nun    liegt   selbstverstandlich    bei   diesem

System    eine   weitere   Ungenciuigkeit   noch

darin,  dao  die  Zeit  nicht  kontinuierlich,  son-

dern schrittweise vom MeT}w6hler aufgenom-

men  wird.  Daher  kann  es  vorkommen,  dcio

dos  Prtifrelais, welches den Wahler stillsetzt,

in  einem  Falle  nicht  genogend  Zeit  zum An-

zug  seines Ankers  hat, urn  den Wahler  noch

ciuf  dem  richtigen  Schritt  cinzuhcilten,  im  an-

deren  Fall  aber  schon  den  W6hler  kurz  vor

seiner   Weiterschaltung    auf   den    richtigen

Kontakt   abschaltet.   Hierbei   kommt   es   ciuf

die wenigen  Millisekunden  an,  die  mcin  nicht

mehr  in   der  Hand   hat,   und   in   denen   der

Wahler,  urn  nicht  zu  schleudern,  nicht  mehr

abgeschaltetwerden darf. Derwahler bleibt
also,   wenn  die   halbe  Schrittzeit  noch   nicht

erreicht  oder  gerade   Oberschritten   ist,   auf

dem  betreffenden  Schritt stehen  oder  macht
noch   einen   Schritt.   Es   muo  also  weiter  mit

einer Abweichung  Yon ±  1/2  Schritt gerechnet

werden.   Diese   Ungenauigkeit   kann   durch

eine   Erh6hung   der   Schrittzahlen   (no)   und

damit   durch   eine   genogende   Anzahl   van

Vorschritten   klein   gehalten  werden.   Sic  ist

proportional   dem   Meowert  und   kann   aus-
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Abb. 2   Kurve  der Meogenauigkeit  bei  no  ±  40  und  s  =  55,55 in

gedrockt  werden  durch   dos  Verhaltnis   der
Abweichung  zu der gesamten Schrittzahl  des

ieweiligen  Mel3wertes:

k  .loo
(6)

n

Hierbei  ist  k  die Abweichung  und  betr6gt,

wie oben  angenommen wurde,  0,5.  Hat  z. a.

der Wahler insgesamt  40 Schritte  bei  einem

Met)wert Yon  200  kin/h  zu  drehen, so  ist  die

Ungenauigkeit

0,5   .   100-1'25  O/o
40

und  bei  loo  kin/h  die  Halfte ± 0,625 %.

Die   gesamte  Meogenauigkeit  einschlief}-

lich der Abweichungen  nach (5) betragt dcinn :

bei  H6chstgeschwindigkeit

(200  kin/h)  :  1,25  + 1,25 -2,5%,

bei  Mindestgeschwindigkeit

(70  kin/h)  :  1,25  + 0,625 ± I,875%.

Aus  konstruktiven  Gronden  kclnn  aber  bei

den  H6chstgeschwindigkeiten  nicht  ieder  be-

Iiebige  Zwischenwert  angezeigt  werden,  so

dot)   die   oben   berechneten   Grenzen   nicht

gehcilten   werden.   Sie   betragen   immerhin,
wenn  man  die  weiter  unten  erw6hnte  Kor-

rekturm6glichkeit    nicht    bert}cksichtigt,     bei

250 kin/h  ±  4,3 °/o
200 kin/h  ±  3,5 °/o
150 kin/h  ±  3,19/;

100 kin/h  ±  2,25 ?6

70 kin/h  I  2,25 %

Nun  kann  aber  bei  dem  Geschwindigkeits-

messer dieses  neuen  Systems  die Schrittzahl

des Wahlers (no)  an  einem  eingebauten  Fre-
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quenzmesser   abgelesen   und    danach    der
Meowert korrigiertwerden, so dao sich prak-
tisch  die Ungenauigkeit nur aus der Differenz

der   m6glichen  Anzeigewerte   ergibt.   Diese

betragt for die gr6t}ten Meowerte 249,5 und
242,5  -7,  also  ist  die  Ungenauigkeit

7
249,5

- 2,8 O/o

undentsprechendfi}rdieletztenAnzeigewerte

70,8  und  70,2 ± 0,845 0/o

Diese   Met}genauigkeit   ist   in   der   Praxis

vollstandig  ausreichend,  zumal  sich  die  Ab-

weichungen    nur   in   der   positiven   Richtung

erstrecken.

Wichtig ist die Ausfohrung der schienenkon-

takte.   Finer  Geschwindigkeit  Yon  250  kin/h

entspricht    eine   Wegstrecke   Yon   ungefahr

0,7 in, die  in  10  ms, also  1 /100 s durchfohren

wird. Bei einer L6nge des Schienenkontoktes

van  480 mm,   zu  der  noch  etwa  2x]20  mm
ftir  die   Rcidbetatigung   hinzugerechnet  wer-

55,55-

faj7±a,;ri:

ScL`se -   Scoienerikonr.

HW  -   neordhier

(W  -   Zehnc/wdhler

tw  -  [inendrrfur

Z   -  Zchnermogrie/

i   -   E;nermaqnef

Dr  .   Drvdtmogrd

FT  -   Papie//ron]por/

Uli -Uhrerlmogn€/

PiJ-  Prfif/as/a

den   k6nnen,  wird   der  Kontakt  also   dabei

gerade 10 ms long bet6tigt. Durch geeignete
Bemessung  der  Empfangsrelais  und  Anwen-

dung  einiger  Hilfsmittel,  wie  Vormognetisie-

rung   usw.,  gelingt  es   ciber,   in   dieser  Kon-

taktzeit  gentigende  Sicherheiten  fi}r  die  Re-

Iais zu erzielen.  In  iedem  Fall  mut) gefordert

werden,  dat}   der   Kontakt   prellungsfrei   ar-

beitet.  Durch  die  eigene  mechanische  Tr6g-

heit  bleiben  zudem  diese Kontakte  meist an

sich schon Ober die Durchfahrtszeit des ersten

Radsatzes   bei   dieser   Geschwindigkeit  fast

vollstandig  geschlossen.

Wie  schon   erwahnt  worden   isl,  wird   der

Geschwindigkeitsmesser   for   einen   Meobe-

reich  van  70 bis  249,5 kin/h  und  eine  Meo-

slrecke  van  55,55  in gebaut. Seine  Belriebs-

sponnung betragt 24 V. Zu seinerverbindung

in it d en schie nen kontci kten werden d rei Adern

ben6tigt. Die Adern k6nnen einen Widerstand

bis  zu  ie  75  Ohm  besitzen.  Eine  Ader  kclnn

durch die Erde ersetzt werden. Der Geschwin-

2qy- -H,,.

Abb. 3    Grundschaltung  des  Geschwindigkeitsmessers
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digkeitsmesser  kann  daher  bei  Verwendung

yon  0,8  Kabeladern  in  einer  Entfernung  bis

zu  etwa  2  kin Yon  der  Mecstrecke   benutzt
werden.  Die Anzeige des Met)wertes  erfolgt

in  Schreibmaschinenschrift ciuf einem  Papier-

streifen,     der    selbstratig    weitergeschoben

wird.  F0r  eine  Messung  sind  bis  zur  Beendi-

gung  des  Drucks  und  Papiertransports  max.
12  s   erforderlich,   so   dao   selbst  Zugfolgen

Yon   einer  holben  Minute  einwondfrei   regi-

striertwerden k6nnten. F0rdie Uhrzeitangabe

ist  der Anschluo  des Gerats  an  eine Neben-

uhrenleitung  nit minutlicher Kontaktgabe er-

forderlich.  Der Papierstreifen  reicht for  rund

650  bis  700  Registrierungen  aus.  Eine  Kon-

trollampe   leuchtet,  wenn   der   Streifen   nur

noch  for etwa  50 bis 70 Registrierungen  aus-

reicht   und   mahnt   an   dcis   Einsetzen   einer

neuen  Rolle.

Wie  Bild  1   zeigt,  ist der Geschwindigkeits-

messer  trclgbar.   Er  enthalt  unter  einer  ab-

nehmboren, staubdichten Metallschutzkappe

die  Wahler,   Relais   und   den  Typendrucker.

Der Anschluo der Batterie-, Schienenkontakt-

und   Uhrenleitungen   erfolgt  an   der  rechten

Seitenwand.  Bei  der Einschaltung  des Appa-

rats   muo  die  Uhrzeit  cim  Typendrucker  ein-

gestellt werden.  Batteriespcinnungs-Schwan-
kungen  zwischen  20  bis  30V  sind  ohne  Ein-

flut)  auf dos  einwandfreie Arbeiten, da  hier-

bei   die   oben   angegebenen   MeBgenauig-
keiten  gehalten  werden.

F0r  die  Messungen   ist  es   gleichgoltig,   in

welcher   Richtung   der   Zug   die   Met)strecke

befahrt.  Es  wird  entweder  der Schienenkon-

takt  Sa  oder  Sb  zuerst  geschlossen  (Bild  3).

Dos  darober  ansprechende  Relais  A  oder  8

schaltet   den   Met3w6hler  MW  ein   und   halt

sich  ijber  eine zweite Wicklung.  Der Magnet

Dmw   des   Meowahlers    erhalt   yon   einem

Pendelunterbrecher   besonderer   Bauart   Pe

genau  40  Stromst6f}e  in  der  Sekunde   und
schaltet  dementsprechend   seine  Arme  fort.

Die  Einschwingzeit  des  Pendels   ist  konstant

und  wird   bei  der  selbsttatigen  Umrechnung

berocksichtigt.   Der  MW   besitzt  vier  Schalt-

orme,  yon  denen  der  zweite  und  vierte  urn

1647

180°  versetzt  sind.   Dadurch  k6nnen  mit  der

31 teiligen Kontaktbank bei einem vollen  Um-

laut   62   Schritte   ausgewertet   werden.   Die
ersten   31   Schritte  dreht  der  M\^/   leer.   Auf

dem   30.  Schritt   erh6lt   dos   P-Relais   Strom

und    schaltet    den    Drehmagnet   Dzw    des

Speicher-    und   Umrechnerw6hlers   ZW   ein.

Dieser  schaltet  mit  grot}er  Geschwindigkeit

ZW  urn  einen  Schritt  weiter,  bevor  der  MW

den   nachsten   Kontcikt  erreicht  hat.  P  erhalt

zun6chst   Ober   den   Schritt   32,   dann   Ober

weitere,  dem  Verlauf  der  Geschwindigkeirs-

kurve (Bild 2) entsprechende Schritte des MW

Stromst6t)e  und  schaltet  den  ZW  fort.  Uber-

steigt  die  Met)zeit   die   Dauer   einer  vollen

MW-Umdrehung,   so   kommf   der   Schaltarm

des   MW   wieder   auf   die   Kontaktlamellen,

Ober  die  der Z\^/ bereits  bei dem  ersten  Um-

lauf  gesteuert wurde.  Da  dieser  aber  ietzt

auf  einem  Kontakt steht, der  zu  den  vorher-

gehenden   keine   Verbindung   hat,   kann   er
ohne  weiteres  Ober  weitere,  und  Ouch  par-

allel ongeschlossene Verbindungen zwischen

den  MW- und  ZW-Kontakten  gesteuert wer-
den.  Grundsatzlich wird  also gleichzeitig ge-

speichert  und   umgerechnet,   und   der  Meo-

wahler  kann  mit  beliebig  viel  Umdrehungen

Ober  eine  einzige  Kontaktbahn  ausgewertet

werden.

Sobald   die   erste   Achse   des   Zuges   den

zweiten  Schienenkontakt erreicht, spricht dos

Relais  8  oder  A  an   und   setzt  den  M\^/  still.

Dadurch  wird   der  ZW  ietzt  Ober  einen  Re-

Iaisunterbrecher   zum   Weiterlauf  veranlcit)t

und  dreht,  bis  er  seine  Nullstellung  wieder

erreicht.    Die   Zahl   der   dazu   notwendigen

Schritte  ist identisch  mit den Zehnereinheiten

des    (ausgewerteten)    Met)ergebnisses    und

wird  zur Einstellung der Dekadenscheibe am

Typendrucker  mit dem Magnet Z verwendet.

Diese  Scheibe   besitzt  die   Ziffern  7  bis  25.

Nach   Stillsetzung   des   ZW   und   der   damit

gleichzeitig    erfolgten    Einstellung     des    zu
druckenden   Dekadenwertes   wird    auf   die
Finer-Typenscheibe  des  Typendruckers   um-

geschaltet, die die Einer-Ziffern van 0  bis 9,5
mit   Abstufungen   Yon    ie   0,5    enthalt.    Der
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Einerw6hler  EW  wird   clngelassen,  der  Ober

eine   entsprechende  Verdrahtung   und   den

Schaltarmsatz   3   und   4   des  MW  den   ent-
sprechenden   Einerwerf,  der  vom   Schaltarm

des  MW  gekennzeichnet  ist,   in  freier  Wclhl

aufsucht.JederschaltschrittdesEwentspricht
hierbei   der   Einheit   0,5   und   wird   mit  dem

Magneten   E   ciuf   dos   Finer-Typenrad   des

Typendruckers  Obertrcigen.  Sobald  der  EW

aufproft,  ist  die  Einstellung  des  Meoergeb-

nisses  cim  Typendrucker  beendet.  Es  erfolgt

derDruck durch Erregung des Druckmagneten

Dr  am  Typendrucker,  worauf  EW  und  MW

in die Nullstellung drehen. Der Pcipierstreifen

wird  durch  einen Magneten  PT selbsttatig  in

dos   Ablesefenster  gebrcicht,   und   der   Ge-

schwindigkeitsmesser    ist   fi}r    eine   weitere

Messung  frei.

Die   Relais   A   und   8   werden   Ober   den

Schienenkontakt  so  lange  gehalten,  bis  der

Zug   die  Meostrecke  vollst6ndig  verlaBt,   so

dao  ein  nochmaliges Anlassen  des MW  vcr-

hindert  ist.   F6hrt  ein  Zug  so  langsam   Ober

die  Mef}strecke,  dot)  der Meobereich  unter-

schritten   ist,  so  wiirde  der  Met)wahler  MW

nach    Beendigung   seines   zweiten    Umlclufs

welter  drehen.  Dadurch  wird  der  ZW  0ber

den  letzten Met)wert hinaus urn zwei Schritte

weiter gesteuert und macht dann selbstandig

nur  einen  Schritt  bis  zur  Erreichung  der Null-

stellung, die auf dos Dekadenrad des Typen-

druckers   i}bertrclgen   wird.    Der   EW   macht

ebenfalls einen  Leerschritf, und  der MW wird

daraufhin  zwangslaufig  stillgesetzt.   Der  Ty-

pendrucker druckt  nun  -0,0.
Es  kann  vorkommen,  dao  der  Zug  auf  der

Mecstrecke  stehen  bleibt, ohne den zweiten

Schienenkontakt  zu  betatigen.  Der MW wird

dann  in  der  gleichen Weise  stillgesetzt,  und

der Typendrucker  druckt -0,0.  Ferner  kann

der  Fall   eintreten,  dao  ein  Zug   gerade  so

auf  der Met)strecke  zum  Halten  kommt, dao

beide   Schienenkontakte    ge6ffnet    bleiben

und   beim  Wiederclnfahren   so   kurz   hinter-

einonder geschlossen werden. Scheinbar wird

hierdurch  der Met3bereich  iiberschritten.  Der

ZW  wird   unter  diesen   Umstanden  zunachsl

nicht aus der Nullage gebracht, und  der MW

bleibt  hangen.   Nach  15  Sekunden  wird  der

ZW  0ber einen Thermokontakt  eingeschaltet

und  der  Typendrucker druckt „St 0,0".

Die  gleiche  Anzeige  wird  gedruckt,  wenn

wahrend    der   Messung   dos   Unterbrecher-

pendel  versagt  oder  eine  der  beiden   (nicht
dorgestellten)   Einheiten,   die   zur   Stabilisie-

rung  der  Pendelfrequenz  dienen,  schadhaft

wird.  Es  erfolgt  zwar  dann  sofort selbsttatig

eine   Umschaltung   auf   die  Erscitzeinheit,  ie-

doch  ist  dos Mel3ergebnis  falsch, da  hierbei

ein  Schritt  des  MW  verlorengehen  kann.

Die minutliche  Uhrzeit-Weiterschaltung  er-

folgt  am  Typendrucker  durch   einen   Uhren-

magneten.    Er  erhalt  iede  Minute  einen  lm-

puls  yon  dem  Uhrenrelais  Uh,  dos   Ober  die
Nebenuhrenleitung einerHauptuhr gesteuerl

wird.    Durch    eine   24-Stundenobersetzung

wird  gleichzeitig  ein  Datumrad  bet6tigt.  Der

Transport   und   die   Umschaltung   des   Farb-

bandes   ist   selbsttatig,   damif  es   nicht  aus-

trocknen  kann  und stets ein  klarer Druck  ge-

wahrleistet wird.

Der  Gebrauch   des  Geschwindigkeitsmes-

sers  ist  nicht  nur  ciuf Schienenfahrzeuge be-

schrdnkt.   Der  Geschwindigkeitsmesser  kann

ouch  unter Zuhilfenahme van  pneumatischen

Schwellenkontakten  zur genauen, laufenden

Geschwindigkeitsbestimmung   Yon    Fahrzeu-

gen   auf   Versuchsstrecken   erfolgreich   ver-
wendet  werden.  Der  neuartige Aufbau  des
Umrechners  gestattet  es,  in  einfacher  Weise

den   Met)bereich   iedem   gewi)nschten   Ver-

wendungszweck  leicht  anzupassen.
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uber Feldbilder magnetischer KrafT
Van  Karl  Gundlfinger,  Frankfurt  ci.M.

Es geh6rt zu den Aufgaben derTechnik, die

Erkenntnisse physikalischer Forschung in greif-

bare   Formen  zu   bannen,  entdeckte   Natur-

gesetze  in  allgemein  notzlichen  Geraten  zur
Wirkung zu bringen, oder Gebiete und Dinge

zu  beherrschen,  die  unseren  Sinnesorgcinen

nicht  mehr  unmittelbar  zuganglich  sind.

Magnetismus   ist  allgegenwartig.   Die   Lei-

stungen derTechnik sind  ohne  ihn  unm6glich.

Doch  keine wahrnehmbare  Empfindung  ver-

rat, dao  der  Raum  urn  uns  standig  Yon  mag-

netischen   Kraftfeldern   verschiedenster   For-

mung  und  Starke  erfi}Ilt  ist.   Der`Mensch  hat

keinen  magnetischen Sinn: zwischen  die Pole

der sl6rksten  Elektromagnete  gebracht, ver-
mag  er  nicht  die  allergeringsten  Wirkungen

oder   irgendwelche   Beeinflussungen   zu   er-

kennen.

GesetztdenFall,dat}iederQuellpunktmcig-

netischerKrafteinesichtbareLichtquelleware,

so  erschienen  uns  die  Werkhallen  flutleuch-

tend,  Stadte  wie  glilzernde  Wasserspiegel,

Lichtnetze  lagen   Ober  Gauen   und   Reichen,

Lichtschimmer  umspielten  dauernd  Land  und

Meer,  und   Flammengarben   kennzeichneten

die  magnetischen   Pole  der  Erde.  Allein  un-

sichtbar, ungreifbar bleiben ftir die Sinne des

Menschen die Raumfelder magnetischer Kraft.

So mag es verstandlich  sein, dao  derwelt
Magnetsteine und einfache  mognetische Wir-

kungen  gut zwei jahrtausende  bekannt wa-

ren,  ohne  die  Lebenshaltung  der  Menschen

entscheidend zu beeinflussen. Urn dasl2.jahr-

hundert  begann  die Magnetnadel  als  Nord-

weiser  in  Europe  bekannt  zu  werden.  Zwar

schreibt  schon  Lucretius,  geboren  95  v. d. Z.,

dao  „eiserne  Spane  aufkochend  wallen   in

bronzenen   Schalen'',   wenn   ein   ,,Herkules-

stein"   unter   ihnen   bewegt  wird,   doch   hat

Gilbert  erst  1600  die  Existenz  der  magneti-

schen    Polgebiete   und   dos   Vorhandensein
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einer magnetisch  neutralen  Zone festgestellt.

Er sah  richtig  die  Erde als eine  magnetisierte

Kugel  an  und  legte  den  Grundstein  zur erd-

magnetischen  Forschung.

Sein   grooer   Zeitgenosse  johann   Kepler

spricht bereits  Ober dos Wesen  magnetischer

Wirbel   urn  die  K6rper  des  Sonnensystems.

Noch   ist   dos  Wort   ,,Kraftlinie"   unbekannt;

doch hat schon Kepler eine durchaus analoge

Vorstellung und dos plastische Empfinden spa-

ter bewiesenerverhaltnisse, denn er schreibt:
Yon   der   Sonne   gehen   magnetische   F0hl-

f6den aus.'`  Er besorgt sich  zum  Studium  und

zureigenenunterweisungvomHofmechanikus

des   Kaisers   ein   Magnetstock,   domals   eine

Seltenheit,  und  versucht  durch  Rechnung  die

magnetischen  Pole  der  Erde  zu  entdecken,

van  deren  Existenz  man  durch  Versuche  an

magnetisierten Kugeln Oberzeugtwar. Aut)er

zu Kompassen werden  in seiner ZeitMagnete

zur Zaiiberei und zu Wunderkuren verwendet.

Coulomb findet 1785 dos Gesetz der Kraft-

wirkungen   magnetischer   Pole   aufeinander,

und  die  Gleichheit mit der berohmten  Formel

Newtons   8ber   die   ,,Schwerekraft''   brachte
viele   philosophische   Geister   iener   Zeit   in

Aufruhr.   Es  wciren   statische   Elektrizitat  und

Mcignetismus   damals   sehr   unterschiedliche

Gebiete der Physik.  Niemand  konnte  beson-

dere  Verknt}pfungen  zeigen,  die  man  zwar

ahnte, aber nicht zu demonstrieren vermochte.

In   diesen   Jahren   tritt   Galvcini    ouf   den

Plan,  selbst schon ein Teil  der  ietzt  erst  leise

cinrollenden, dann aber lawinenartig storzen-

den   Entwicklung   unserer   heutigen  Technik.

In  der Zeit der napoleonischen Wirren an der

Schwelle  dos  lp.  Jahrhunderts  wachsen  die

ersten Erfolge eines neuen Zweiges der Physik.

Oersted gelingt es 1820, die Ablenkung einer

MagnetnQdel    durch    einen    stromfohrenden

Leiter   ncichzuweisen.   Wenige  Jahre   sp6ter
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entsteht der erste Elektromagnet. Durch seine

meisterhoften Versuchsreihen  Ober Mcignetis-

mus und Elektrizitat stellt Faraday Frcigen  on

die  Natur  und  erringt  Antworten,  die  heute

noch Geltung hclben. Er fi}hrl dos Wart ,,Kraft-

linie"  ein  und  stellt  sich  den  Raum  zwischen

zwei  Quellpunkten  magnetischer  oder  elek-

trischer Energie durchwoben mit Feldern einer

str6menden Kraftvor. Im Gegenscitz zur Fern-

wirkungstheorie, die sagt, daf} vom Sitz einer

Energie  die  Kraft  zeitlos  hinoberspringt zum

Ort   der  Wirkung,  wofor   Ouch   Kepler   noch

besondere  himmlische lntelligenzen  bemoht,

weist  Faraday nach,  dao Wirkungen van  Pal

zu   Pol   ebenso  flief)en,  wie  Wosser  str6mt.

Er  erkennt,  doo  der  eine Energiequelle  um-

gebende   Raum   Ouch   bei   Luftleere   wie   ein
K6rper  der Trager  des  Spannungszustandes
ist.  Weil  der  an  einem  Pol   hervorquellende

Kraftstrom  sich  Yon   Punkt  zu  Punkt   hinsenkt

zum  Gegenpol  oder  die  Kraft  van  Punkt  zu

Punkt  ins   Unendliche  verstr6mt,   spricht  man

aufeinander   Yon   der   Art   der   Materieaus-

follung    des    Raumes    zwischen    ihnen    ab-

hangen.

In der Regel  hat ieder Mclgnet zwei gleich-

grot)e,   entgegengesetzte   Pole.    Aus   ihnen
brechen  Kraftstr6me  hervor und  w6lben  sich

r6umlich  ollseitig  einander  zu.

Die Konstruktion van Schnitten durch solche

Raumfelder  war  schon   vor   loo  Jahren   be-

kannt.   Sie  ist   leicht  auszufohren:  eine  Ge-

rade wird durch zwei entgegengesetzte Pole

gezogen; man bezeichnet sic als mcignetische
Achse. Urn die Polewerden Kreise geschlagen.

Gleichabstandige Senkrechte auf den Durch-

messern  dieser  Kreise  schneiden  zwar  ver-

schieden  grooe  Bogenstt}cke  der  Kreise  ab,

doch ergeben solche Schnitte durch eine Kugel

Ringzonen  gleicher Oberflache.  Dos ist ivich-

tig,  weil   man  eine  gleiche  Linienzahl  durch

gleiche   F16chen   darstellen   will.   Zieht   man
durch   die   Schnittpunkte   Radien,   so   bilden

die  sich  Oberschneidenden  F6cher  ein  Netz-

Abb.  I

van   der   Nahewirkungstheorie.    Sic   bedarf

zwar  ienes  hypothetischen j4thers  als  leiten-

des  Medium   der  Kraftlinien   und   Stt}tzungs-

punkt  der  Brt}cken  vom  Ort  der  Auswirkung
zu  ienem  der Einwirkung,  doch  sind  die zeit-

Iosen  Raumspronge der Geister gebannt. Die

Nahewirkungstheorie  wurde  erhartet  durch

den  Nachweis, doo die Wirkungen yon  Polen

werk.  Die  Diagoncllverbindungen

der  Netzmaschen  liefern  die  ge-
suchten  Kraftlinien.

Abb.1 bringtdiese Zeichnung for

eine  Halfte  eines durch  zwei  Pole

chara kterisierten  Stahlmagneten.
Die  vollst6ndige  Zeichnung  oder

dos r6umliche Bild kann man leicht

dadurch   erhalten   oder  sich  vor-

stellen,  dof}  man  die Kurvenscha-

ren    urn   die   magnetische   Achse

rotieren 160t, denn  iederMagnet-

stcib    hat   ein    rotationssymmetri-

sches  Fold,  d. h., dot)  man  sich  die

Bogen  der  Kraftlinien  zu  Scholen

geschlossen  betrachten  konn,  die
sich  urn  die  Pole  hollen.

Kroftlinien   sind  Vektoren,   also   gerichtete

Gr60en.jedeKraftliniegibtiniedemstrecken-

element  die Richtung  der Feldstarke  an.  Der

absolute   Betrag   der   Feldstarke   ist   Oberall

gleich  der  Dichte  der  Krciftlinien  oder,  was
dasselbe  ist, gleich derAnzahl der Krciftlinien

auf die F16cheneinheit. Beim zusammentreffen

Yon   Kraftlinienfeldern  verschiedener  Starke
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Abb.  2

und  Richtung  laf}t sich  dos  resultierende  Feld

mach  den  Regeln  der  Vektorenrechnung  be-

stimmen.

Gelange  es,  aus  einem  Pol  einen  Splitter

als Einheitspol  herauszubrechen, so worde er

sich  ie  nach der Anfangsrichtung  langs  einer

der Kroftlinien zum Gegenpol  bewegen,  ge-
nau  wie  ein Stein  im  Schwerfeld  der  Erde  ie

nach   der   Anfangsrichtung   eine   bestimmte

Kurve  korzester  Wegstrecke  beschreibt.  Die

Gestcilt  eines  Kraftfeldes  6ndert sich  mit  der

geometrischen   Form  des  magnetischen  K6r-

pers. Stcltt Feldbilder auf dem zeitraubenden
zeichnerischen Weg zu ermitteln, wendet man

ein  sch6nes,  einfaches Verfcihren  an:

Eiserne  Feilspane, auf  eine den Magneten

Oberdeckende   Glasplatte   gestreut,   ordnen
sich  zu  deutlich  sichtbaren  Ketten, deren Ver-

lquf  der  Lage  der   Kraftlinien   entspricht.    In

solche   photographisch   festgehaltene   Eisen-

spanbilder   kann   gleichzeitig   der   Schatten-

rif)   des   magnetisierten    K6rpers   einkopiert

werden.   Dadurch   gewinnt   man   einen   sehr

guten  Einblick  in  die  Verteilung  eines  Kraft-
linienfeldes  bei  technisch  vorhandenen  Ge-

raten,    wobei    einige     Unvollkommenheiten

meistens  wenig  st6ren.
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Abb.  2  zeigt  dos  so  erhaltene  Feld  eines

iinsererTelefonmagnete.  Die  Polgebiete sind

deutlich  an  ihrer  Ausstrahlung  zu  erkennen.

Freilich  hcindelt es sich dabei  nicht urn Punkte,

wie dieTheorie sie ansetzt, sondern urn r6um-

lich   ausgedehnte   Gebiete.    Durch   die   Huf-

eisenform  ist eine entsprechende Verzerrung

des  Linienverlaufs gegenober Abb.1  bedingt,

doch   ist  die   Herleitung  aus  dem   Schaubild

des  Stcibmagneten  noch  gut  erkennbar.

Alle   Kraftlinien   sind   in   sich   geschlossene

Linien,  Qlle  Yon  der  einen   H6lfte  des  Mag-

neten  ausgehenden  Linien  monden wieder in

die  Cegenseite,  Ouch  iene,  die  sich   gerad-

linig  tiber  dos  Bild  hinaus  ins  Unendliche  zu

verlieren  scheinen.   Ihre  Krommung  ist  kaum

merkbar,   deshalb   greifen   sie  weit   hinaus.

Viele   Meter   Yon   einem   solchen   Magneten

entfernt  kann   noch   eine  freilich  kubisch  mit

der  Entfernung  fallende  Kraftwirkung   nach-

gewiesenwerden.AufderwaagrechtenAchse
des  Bildes  werden   dicht  am  Magneten   die

Bogen    der   Kraftlinien    immer    korzer    und

flacher,  und   man  erkennt,  dclf}  in  der  Mitte

des K6rpers keine Linien austreten.  Hier liegt

die  neutrale  oder  Nullzone  des  Magneten.

Legt  man  zwei  gleiche  Magnete  mit  den

gleichen   Polen   gegeneinonder,  erhalt   man

Abb.  3
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Abb. 4

Abb. 3.  Die Wirkung in die Ferne hat sich ver-

starkt,  weil   der   unmittelbciren   Bogenschlie-

Oiing  zum  anderen   Pol  der  zweite  Magnet
entgegenwirkt.   Stellt  man  sich   dos  Bild   urn

die   senkrechte  Achse   rotierend  vor,   erhalt

man  eine  gute  Dorslellung  des  erdmagneti-

schen  Feldes,  also  dos  einer  magnetisierten

Kugel.  Die  neutrale Zone wird  zum  magneti-

schen  Aqucitor.

Der  Zweck   solcher   Kraftlinienbilder   liegt

nicht  etwa   in  den  asthetischen  Gefohl,  dcis

ihr Anblick im Beschauenden ausl6st, sondern

sie   zeigen   dem   Entwicklungsingenieur   die

Mangel   oder  Vorzoge   der
Yon  ihm  entworfenen  Mag-

netsysteme.
Vor der Besprechung  eini-

ger     typischer     Falle     aus
dem    Fernsprechwesen    sei

erwahnt,  dat}  die  Feilspan-

methode   heute   in   steigen-

dem  Maoe  Ouch  der Werk-
stoffprofungdientundneben

dem   R6ntgenverfahren   gut

bestehen  kann.   So  werden
etwa Kurbelwellen oder Ku-

geln   magnetisiert   und   mit
einemeisenstaubhciltigenol

Oberspolt.Uberfehlerhaften

Stellen  im Material verdich-

let  sich  dos  Kraftlinienfeld,

und   die   Ansammlung   Yon

Eisenstaub  160t  die  verbor-

genen Risse oder H6hlen  im
Werkstoff erkennen.

Modellversuche  Ober  die

Gestalt  bestimmter  magne-
tischer   Ringfelder   erm6gli-

chen   den   Bc]u  van  Elektro-

nenlinsen,  die  for  moderne

Ubermikroskope  n6tig  sind.

Dos  Studium   der  Raumfel-

der war for die  Entwicklung

der Magnetfeldr6hre zur Er-

zeugungultrcikurzerschwin-

gungen      auoerordentlich
wichtig.

Bei  Magneten   und   Relais  der  Fernmelde-

technik  ist  die Wirkung  in  den  umgebenden

Raum    im   allgemeinen    h6chst   uner`^/Onscht.

Dos Nutzfeld eines Elektromagneten liegt nur

zwischen   Pol   und   Anker.   Alle   nicht   in   den

Anker  mondenden  Kraftlinien   geh6ren   zum

sogenannten  Streufeld  und  bedeuten  einen

Energieverlust.  Wenn  erzahlt wird,  doB es in

den achtzigerJahren gef6hrlich war, mit einer

Taschenuhr an  einem  Generator voroberzu-

gehen,  weil  sein starkes Streufeld diese zum
Stehen   brachte,   so   erinnern   wir   uns   Ouch

gleichzeitig  der Tatsciche, daf} der Wirkungs-

Abb.  5
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grad   dieser   Maschinen   sehr   zu   wonschen
Obrig  liet).  Heute  ist ihr Streufeld  gering  und

ihr wirkungsgrad  groo.

In  6hnlicher Weise  sind  heute Versuche im

Gange, den Wirkungsgrad der neutrcilen und

polarisierten Relais im Gebiet der Fernmelde-
technik  heroufzusetzen.  Dos  sorgf6ltige Stu-

dium    solcher   Kraftlinienbilder   hilft,    Fehler

zu   vermeiden   und   bessere   Bauformen   zu

finden.

Abb. 4  zeigt  dos  Feld  ei-

nes  E -Blech -Transformators

ohne    Schlul3stock,     dessen

Mittelschenkel  die  Erreger-

spule  tragt.  Deutlich  ist  dos

HinijberflutenderKraftlinien

zu  den  Aul)enschenkeln  zu

sehen.   Diese  zeigen  keine

ausgesprochenen  Polgebie-

te,  wahrend   der   Pol   beim

Mittelstock    leicht   aufzufin-

den  ist.

Die    Verkleinerung     des

Streufeldes   durch   dos  Ab-

schlief}en   des   Eisenkreises

mit dem Joch geht ausAbb. 5

hervor.  An  sich ware  zu  er-
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Charakteristik des Feldes gewahrt. Dies kann

zum Teil damir erkl6rt werden, dal) es  keinen

idealen  magnetischen  Leiter  gibt  und   keine

lsoliermasse  for  magnetische  Kraftlinien   un-

durchdringlich   ist.

Hier  sporte schon vor mehr als  300 Jahren

Gilbert   nach,  der   den   Einfall   hatte,   einen

Magneten  mit Flclmmen  zu  umgeben, und er-

staunt  feststellte, dao Ouch dieser Mantel  for

Kraftlinien  kein  Hindernis  bedeutet.

warten,  dao  bei  dem  ietzt
vorliegenden,   gut  geschlossenen   Eisenkreis

dos  Streufeld  vollstandig  verschwindet,  was

ersichtlich  nicht  der  Fall  ist.  Es  muo  beachtet

werden,  daf}  iede noch so saubere und feste

Verbindungsstelle Folgepole hervorruft,  also

eine   St6rung   des   mognetischen   Flusses   im

Eisenkreis bedeutet, eine Widerstandsstrecke

darstellt  und  einen  Teil  des  Flusses  zum  seit-

Iichen   Ausweichen   zwingt.    Die   Bogen   der

Kraftlinien   langs   der   waagerechten   Achse

sprechen  davon  in  klarer  Sprache.

Dao Ouch in Richtung dersenkrechten Achse

ein   sich   deutlich   abzeichnendes   Feld   vor-

handen   ist,   ein   Feld,   dcis   sich   ungehindert

durch   beide  Jochstege   des   E-Kernes   nach

auoen fortsetzt, ist nicht einfach zu verstehen.

Auch bei ganz schwacher Erregung der Spule,

also  wenn   Yon   einer  Saltigung   des   Eisens

nicht  gesprochen  werden  kann,  bleibt  diese

Abb. 6

Nur  bei  einer  einzigen  Magnetform  wird

dos Aut)enfeld vollkommen Null, beimTorroid,

dem   Ring.    Diese   Eigenschaft  wird  ftir  Ring-

Obertrager oder Ringdrosseln  ausgenutzt.  Im

magnelisierten,   Iuftspaltlosen   Ring   gibt   es

keine Magnetpole;  doch  genogt  bereits  ein

Schlitz  Yon  etwa  I/]ooo  mm,  urn  Pole  und  eine

geringe   Streuung    hervortreten    zu    lassen.
Ringmagnete, wie sic mitunter zu Telefonmag-

neten   Verwendung   finden,   k6nnen   iedoch

Ouch   durch  die  Art  der  Magnetisierung   mit

deutlich  ausgepragten  Polen  hergestellt wer-

den.   Ihr  Kraftlinienfeld   entspricht  damn   der

Abb.  3.

Dos Kraftlinienfeld eines Rund-oderschnei-

denankerrelciis zeigt Abb. 6. Der Schattenrio

160t  deutlich  den  Kern,  den  vor  ihm  im  Joch

gelagerten Anker  und  die  auf  dem Joch  an-

gebrachten   Feders6tze   erkennen.   F8r  alle,
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die  dos   zu   einem   Relais  geh6rende   Kraft-

linienfeld   zum   erstenmal   an   einer  solchen

Darstellung sehen, ist der grooe Streubereich

und  die  Lage  der  Polgebiete  besonders  er-

staunlich.

Es  160t  sich  in  dem  Gebiet  der  Kraftlinien

sofort ein  ordnendes Prinzip auffinden, wenn

man  den  Relaiskern  als  Stabmagneten  be-

trachtet und  nicht erwartet,  dao der eine  Pol

am  Polschuh  und der andere  Pol  am Joch  zur

Ausbildung gelangt.  Die  Erregung der Spule

und   der  Luftspalt   zwischen   Kern   und   joch

bewirken  vielmehr,  dat}  sich  die  Pole  in  der

Gegend  des Polschuhes  und  bei derverbin-
dungsstelle des Kern§ nit den winkelf6rmigen

Joch   auspragen.    Unter   der  waagerechten
Achse   sind   deutlich   die  Verbindungsbogen

Yon   diesem  einen   zum  anderen   Pol  zu  er-

kennen.  Der Anker saugt nicht den  gesamten

magnetischen   Fluo,   der   aus   dem   Polschuh

ciustritt, auf und  liefert

ihn   zum   loch   zurock,

sondern  wird,  wie  zu

ersehen   ist,  senkrecht

vom      Kraftlinienfeld

durchsetzt.

Fin weiterer Tell  der

Kraftlinien schlieot sich

unmittelbar  zum  Joch,

weshalb  der  Abstand
des  Joches   vom   Kern

bei  allen   Relais  meist

so   groB   wie   m6glich

gew6hlt  werden  mul3.
Aber Ouch dos verhalt-

nismaflig   stcirke   Joch

wird   van   Streukraftli-

nien  nahezu senkrecht

Mittelschnitt des Systems darstellt; so k6nnen

nicht  ganz  die  wahren  Verhaltnisse  gezeigt

werden.  Trotzdem  ware  es  zu  erwarlen  ge-

wesen, dat3 beispielsweise dos Joch die Aus-

bildung  so  grot)er  und  starker  Bogen  ijber

ihm  durch Absaugen  des  Feldes vollkommen

verhindert  haben  worde.

Im  gonzen  gesehen  geht aus  solchen  Dar-

stellungen  heryor,  dot)  es  for  ein  Relais  der

vorliegenden  Bauart noch  nicht gelungen  ist,

mit dem  h6chsten Wirkungsgrad zu arbeiten.

Freilich  diirfen  die  Verluste  Ouch  nicht  Ober-

schatztoderalleininRechnunggestelltwerden.

Uber der Frage nach der Vergeudung mag-
netischer  Energie,  die  mit  anders  geformten

Relais vermieden werden  k6nnte,  stehen  die

Forderungen   nach   geringstem   Platzbedarf

und  niedrigsten  Herstellungskosten.

Glocklicherweise  st6ren  die Streufelder  im

allgemeinen  nicht;  doch  ist  es  bei  stark  er-

Abb. 7

gekreuzt. In verzerrlen
Bogen  laufen  hier die  Linien  zum  entgegen-

gesetzten  Pal  zurock.  Ohne weiteres ist ouch
zu  erkennen,  dcit)  die Verbindungsstelle  des

Kerns   mit  dem  Joch   einen  Ort   besonderer

Verluste   darstellt.   Zwar  muo   berocksichtigt

werden,  dao  die  Abbildung  durch  dos  Auf-

legen  einer  Glasplotre  unmittelbar  clm  loch

erfolgt   ist,   dos   Bild   also   nicht   etwci   einen

regten  oder  empfind-

lichen   Relais   mitunter

notwendig,    Eisenkap-

pen    vorzusehen,    urn
die    eigene    Feldaus-

breitung   so   weir  wie

m6glich  zu  verhindern

und gegen fremde Fel-

der  zu  schirmen.

Abb. 7 bringt eine

Darstellung des Feldes

senkrecht    zur    Achse

dos  Relais vor dem  Pol

und   der  jochschneide

bei     abgenommenem
Anker. Ohne loch wor-

de radial vom Kern aus

ein   vollkommen   sym-

metrisches   Bild  vorlie-

gen.  Dasjoch halt einen Tell der Linien zu sich
zurock,  wodurch  die  deutlich  sichtbaren,  wie

Wasserwirbel anmutenden  Bogen  entstehen.

Auch dos Flachrelais, dessen Kraftlinienfeld

Abb. 8 zeigt, besitzt ein Streufeld Yon erheb-

lichem  Ausmcif}.   Die  Anker  und  Joch   gleich-

zeitig   darstellende   Eisenbrocke   Yon   einem

Pal  zum  onderen verhindert  die  Bildung van
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Kraftlinienbogen ienseits der polzentren nicht.

Ferner  ist zu sehen,  dot)  ein Teil  des  Flusses

nichtzurArbeittiberdenAnkerherangezogen

1655

Feldmaoig  nach  den Verlusten  betrachtet,

sind Rundrelais und Flachrelais einander et`^/a

gleichwertig.  Dos  Flachrelais  hat den Vorzug

Abb. 8

wird,  §ondern  sich  i}ber  den  winkelf6rmigen

FortsatzdesKernesirgendwoinsweiteverliert.

Abb. 9

der etwas gr60eren Symme-
trie  und  der  besseren   Ein-

beziehung des Ankers in dos

Feld. Dos Rundrelais hcit den

Vorzug der etwas starkeren
Konzentration  der  Linien  in

der Gegend dos Ankers.

Die Abb. 9  und 10  zeigen

Aufnohmen  der  Kraftlinien-

felder  unseres  neuen  Zwil-

lingsrelais.   Der  Schattenrio

kennzeichnet  die  Lage  des

Feldes  zum  Relais.  Werden

beide Spulen  des Zwillings-

relais   ,gleichzeitig,    gleich-

sinnig      und      mit     gleicher

AW-Zahl erregt, so liegt an

iedem    Polschuh    Ouch    der

gleiche  Pol  (Abb. 9).  Nach  dem Gesetz,  doo

gleiche  Pole  einander  abstot)en,  ergibt  sich
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in  der Verlangerung  der Mittelachse  des Re-

lais  ein  vorwiegend   gerade   ausgestrecktes

Feld.   Der  R0ckschluo  der Kraftlinien  zum  Pol

an  der Verbindungsstelle  der Kerne  mit dem

Joch  erfolgt  in  bekannter Weise.
Ein  vollkommen  anderes   Bild  erh6lt  man,

wenn  beide Spulen  gleichzeitig  gegensinnig

und   mit   gleicher   AW-Zahl   erregt   werden

(Abb.10).  Jetzt  entstehen an den  Polschuhen
entgegengesetztepole
und    for   dos    Gebiet
vor   den   Polen   ergibt

sich ein Kraftlinienfeld,

dos   der   Abb.  1    ent-

spricht.

Ahnlich,     iedoch     in

weil schwacherem Ma-

t)e,  ist  die  Ausbildung

des    Feldes    bei    der

Verbindungsstelle  der

Kerne   mit   dem   Jock.

Links   und    rechts   van

den   Kernen  schlieoen

sich,    wie    bei    iedem

Stabmagneten,     die
Kraftlinien     bogenf6r-

migzurockzumGegen-

pol.   Etwa   im   unreren
Drittel    zwischen    den

bejden  Kernen ist eine

lndifferenzzone,  ge-
nauer  ein  lndifferenz-

punkt,    umgeben   Yon
einem      sternf6rmigen

Gebilde,  leicht  zu  er-

sich   ein  wichtiger   Riickschluo   auf  die   Gijte

der mognetischen Verbindung zwischen  Kern

und  Joch  und  ein  R0ckschlut)  auf  den  Gijte-

grad    der    Formkonstante   solcher   Mcignet-
systeme  ziehen.

Als letztes Beispiel dienen Abbildungen der

Kraftlinienfelder eines polorisierten Weckers.

Im Gegensatz zu den sogenclnnten neutralen

Mognetsystemen,  die,  sofern   man  Yon   den

Abb.11

kennen.    Er   entsteht   durch   dcis   Gegenein-

anderflieoen  der  magnetischen  Kraftstr6me,

wobei in einem Punkte die Summe der Kr6fte

Null  wird'

Bei   ungleicher   Erregung   der   Kerne   ver-

schiebt  sich   der  lndifferenzpunkt  nach   dem

schwacheren  Felde  him.   F0r  den  Betrieb  der

Zwillingsrelais   hat  diese   Erscheinung   keine

besondere  Bedeutung.  Aus  der  Tatsache  ie-

doch,  dat3  beim  Vorhandensein   gleicher  Er-

regungen in den Spulen der lndifferenzpunkt

nicht  in  der Mitle  der  Kernl6ngen  liegt,  Iat)I

praktisch  keine beson-
dere  Rolle  spielenden

Feldern  des  Restmag-

netismus   absieht,   nur

bei      Stromdurchgang

kraftige Felder haben,

besitzen     die    polari-

siertenMagnetsysteme

standig   ein   Raumfeld

magnetischer     Kraft.

Es   wird    durch    einen

Dauermagneten    her-

vorgerufen,     dessen
Zweck  es  ist,  die  Emp-

findlichkeitdessystems

zu  steigern   und   eine

Abhangigkeit  der  Ar-

beitslagen  dos Ankers

yon  der  Stromrichtung

zu  schaffen.

Je   nach   dem   Erre-

gungszustand      eines

polarisierten   Magnet-
systems, ob kein Strom,

ob plus-oder ob Minus-

Strom fliel3t, sind den-

nach  drei  unterschiedliche Magnetkraftfelder

zu  erwarten.

Betrachtet   mcin   in   Abb.11   zunachst   den

Schattenrit3  eines solchen  polarisierten Wek-

kers, so erkennt mcin  in der unteren Bildhalfte

auf der Mittelachse den K16ppel.  Die Lappen

links  und  rechts  nehmen die Glockenschalen

auf.   Dos   breite  Rechteck  wird  van   pcirallel

liegenden   Spulen   erzeugt,  vor   deren   Pol-

schuhen  bei der waagerechten  Bildachse der

Anker schwenkbar gelagert ist und einem Pol

des permanenten Magneten gegenoberliegt.
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Dos kraftige Dauerfeld, dos hier bei Strom-

losigkeit der Spulen  aufgenommen  ist,  kann

mit Abb. 9 verglichen werden.  Nur die Scha-

Ientr6ger  bringen   eine  leichte  St6rung.   Sic

umschlieoen  Gebiete  gleicher Polaritat, wes-

halb  die yon  ihnen  ausgehenden  Kraftlinien

eincinder   abdrangen   und   in   Richtung   der

Langsclchse  ein  nahezu  geradliniges  Feld  er-

zeugen. Trotzdem die Pole des permanenten

Magneten     Sber    die

eisernen   Spulenkerne

und den Anker nahezu
kurzgeschlossen    sind,

besteht  noch  ein  kraf-

tiges  Auoenfeld,  des-

sen   Energie   nicht  zur

Umschlagarbeit     des

Ankers  herangezogen
wird.

Die Ver6ffentlichung

dieser      Bilder      zeigt

gleichzeitig,        welche
Raumwirkungen       van

den  so  haufig  benutz-
ten Bauelementen  der

Fernmeldetechnik  cius-

gehen.
Dieumwcindlungdes

DauerfeldesbeiGleich.

stromerregung         und

gleichstarker Erregung
beider   Spulen    ist    in

Abb.12   festgehalten.

Die Stromrichtung  war

so,  dcio  der Anker  an

1657

Bildungsgesetz  wesentlich   klarer.   Wahrend

am   linken   Pol   ciuf   der  Wacigerechten   dos

temporare  Feld  den  permcinenten  Feld  ent-

gegenwirkt,  verstarkt  es  sich   am   Rechtspol
und  zieht  den  Anker  mit  sich.   Im  Auf}enfeld

links der Spule  iedoch  laufen  die  Kraftlinien

in  gleicher  Richtung  und  rechts  entgegenge-

setzt.   Der  bei  Abb.10  besprochene  lndiffe-

renzpunkt  ist   an   ahnlicher  Stelle   Ouch   bei

Abb.12 erkennbar. Bei

Abb. 1 2

den    Rechtspol    herangezogen   wurde,   der

K16ppel also unten §inngemaf}  nach  links cius-

schlug.  Der Kraftlinienverlauf macht zunachst

einen   etwas  verwirrenden   Eindruck;   er   ist

iedoch  leichter  zu  verstehen,  wenn  man  out
die Tatsache  hinweist, dal3  ohne dos  perma-

nente  Feld  bei  der gewahlten  Erregung  der

Spulen ein derAbb.10 entsprechendes Kraft-

linienfeld  entstanden  sein  worde.

Stellt mcin sich  ietzt die Felder der Abb.10

und  11  einander Oberlagert,  also  gleichzeitig

im  gleichen  Raum  wirkend  vor,  so  wird  dos

Stromumkehr   entsteht

dos    Spiegelbild    van

Abb. 12.

So einfach und so all

die  Feilspan-Methode

an sich Ouch ist, erm6g-

licht  sie uns  doch,  den

f6hlenden     magneti-

schen   Sinn   durch   dos

Auge     zu     ersetzen.
Raumfelder     mcigneti-

scher     Kroft     werden

wirklichkeitsnaher  und

wir  wundern  uns  nicht

mehr so sehr, wenn wir

schwere  Mcignete  frei

Obereinander     schwe-

ben   sehen.    Eine   sol-

cheAnordnungerreicht

man    nit   zwei   Stab-
mcigneten, die mit den

gleichen    Polen    Ober-
einander   gelegt  wer-
den.    Verhindert   man

durch     unmagnetische

F0hrungsstifte  eine  Drehung   und   Seitenbe-

wegung  der Stabe, so wird  ein Magnet hoch-

gehoben und allein getragen van den unstoff-
lichen,   gegeneinander   wirkenden    Feldern,

welche  den  neuzeitlichen  Magnetst6hlen  urn

viele Male starker als  bisher eingepragt wer-

den  k6nnen.

Die  in   der  geheimnisvollen   magnetischen

Kraft schlummernden M6glichkeiten zur Ober-

windung  der Erdanziehung lechnisch  zu  nut-

zen,   geh6rt  zu   den   tausendiahrigen  Trau-

men derMenschheit. Plinius,geboren 23 n.d.Z.,
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kondet:   ,,Der   Baumeister   Dinochares   hatte

angefangen,   den   Tempel   der   Arsinoe   in

Alexandrien mit Magneteisenstein zu w6lben,

urn ihr aus Eisen gefertigtes Standbild gleich-

sam  in  der Luft aufzuh6ngen.  AIIein  sein Tod

und   der   des   K6nigs   Ptolemaeus,   welcher

ienen  Bau  seiner  Schwester  zu  Ehren  ange.
ordnet   hatte,  verhinderfe  die  Vollendung."

Nicht minder stciunenswert ist es, wenn man

heute Eisenbahnzoge ohne Rader, allein durch

starke   Magnetfelder,   langs   einer   eisernen

F0hrungsschiene  aufhangen  will.

Was   Dinochares   niemals  vermocht  h6tte,

kann die heutige Technik.  Er hatte bestenfalls

eine kleine eiserne G6ttin  unmittelbar an die

Magnetsteindecke   hangen,   oder   dos   mag-
nelisierte  Stnadbild  Ober  einem  Boden  aus

Herkules Steinen"   in   wenigen   Millimetern

Abstand  in  eine echte Schwebelage  bringen

k6nnen.  Uns  Heutigen  erst ist  es  durch  neue

Mittelm6glichgeworden,schwereLastendurch

geregelte  Magnetfelder  in  der  Schwebe  zu
hal'en.

Man  sieht,  es  liegt  mitunter  in  Maren  und

Phantasien  ein Wahrheitsquant.  In zweiJahr-

tausenden  wurde  ein  Toil   davon   durch  die

Erkenntnis physikalischer Forschung zurwirk-

lichkeit.

Der Deutsche Kepler war der ersteAbend-
lander, der wissenschaftlich  magnetische Wir-

bel   und   Gravitationen   zu   vereinen   suchte

und  niemand  weit),  ob  nicht  ein   neuer  Ge-

nius   die   latenten  M6glichkeiten   der  Raum-

felder  magnetischer  Kraft   tiefer  aussch6pft

und  der Technik  van   morgen  ein  neues  Ge-

sicht  gibt.

11. Wellposlkongreo  in  Buenos Aires

Besuch  des  Prasidenten  der argentinischen  Republik  Dr. Ortiz  nit  seinen  Ministern  an  unserem  Stand  auf

der  Exposicion  de Telecomunicaciones  im  Salon   de  la  Comision  Nacioncil  de  Bellas  Artes,  Buenos  Aires

April -Mai  1939



TUN-NACHRICHTEN 1659

a A S   it a  EL a  p en © un
SEINE   ERFINDUNG   UND   VERBESSERUNGEN

Unsere dlteslen  Fernsprechapparate
Fortsetzung

Bereits im januar dos Jahres 1880 griff die

englische elektrotechnische Fachpresse in die

6ffentlichen   Er6rterungen   Ober  die  Stellung

der  Postverwciltung   einerseits   und   der  pri-

vaten  Telephon-Gesellschaften  andererseits

ein.  Die Post stellte sich  auf den  Standpunkt,

sie   hobe   ein   traditionelles,   gegenwartiges

und   zukonftiges   Privileg   auf   die  Durchfoh-

rung  ieglichen Verkehrs  mit telegraphischem

Charakter.   Die   grooe   englische  Telephon-

Gesellschaft,   ein    Privatunternehmen,   hin-

gegen wandte ein, dos Telephon habe einen
ganz  anderen  Charakter  als  ein  Telegraph.
So wenig  man  iemand verbieten  k6nne, eine

Nachricht  Yon  Mund  zu  Ohr  weiterzugeben,

sowenig k6nne man ihm untersagen,zwischen

Mund   und   Ohr  irgendein   Hilfsmittel   einzu-

schalten.   Dcis  Publikum  entrostete  sich  dar-

Ober,   dao    seine    mi)ndlichen   Mitteilungen

pl6tzlich  Oberwacht  werden  k6nnten.  Ferner
beforchtete es mit Recht, daoverbesserungen
in  der Telephonie  Yon  amtlichen  Stellen  viel

lcingsamer   oder  vielleicht   gar  nicht   einge-

fohrt worden, als Yon  privaten Unternehmern,

die  durch   Lieferung   m6glichst  guter  Waren

ein Geschaft machen wollen. Mit Recht fohrte

man  an,  dao   der  gegenw6rtige  Streit  auf

den amrlichen Wegen, insbesondere auf den
Wege Ober dos Parlament praktisch  nicht zur

Entscheidung  komme. Wenn eine Konkurrenz

bestehe, ware  ein solcher Streit  16ngst  prak-

tisch   nutzlos   geworden.    Die   Post   wandte

ein,  dao  ihr  eine  grot}e  Einnahme  verloren

gehe, wenn  sie  den  privaten  Telephon-Ge-
sellschaften  dos Feld  r6ume.  Die  Presse wies

darauf   hin,   daf)   iede   stciatliche   Einnahme

den   Konsum   einer  Ware   unn6tig   verteure.

Aber  immer  kehrt  der  Einwand   wieder,  es

sei  nicht  einzusehen,  weshalb  nicht  ieder  so

plaudern  k6nne,  wie  er  dcis  wolle.
Liest   mcin   heute  solche  Streitigkeiten   urn

die   Einfohrung   dos   Telephons,   dann   kann

man  sich  den  Gedanken  nicht verschlieoen,

dot)  die   Postverwaltungen,  die   damals   for

den Fern-und Schnellverkehr im Telegrophen

ein   Monopol   besat}en,   im   Telephon   einen

ganz   gefahrlichen   Konkurrenten   dos   Tele-

grophen  sahen.  Natorlich  hat  keine Postver-
wciltung  dies  ausgesprochen, aber es  ist  an-

zunehmen,   dao   niemand   die   heutige   Ent-

wicklung   des   Telephons   neben   dem   Tele-

graphen  vorausclhnen  konnte.  Wir wissen  icl
Ouch,   dao   damals   dos  Telephon   cin   Stelle

Yon   Telegraphen   im   Eisenbahn    und    Post-

betrieb   gem   eingebaut  wurde,  weil   seine
Bedienung  einfacher  war.

Die  Techniker  traten  auf  und  sagten, dao

ihre    Erfindungen    im    Fall    eines   Telephon-

Monopols kaum richtig bewertet worden, weil

man  sic  zwingen  k6nne,  die  Benutzung  der

Erfindung   urn   ieden    Preis   an   die   einzige

Stelle  abgeben  zu  m6ssen, die dos Monopol

besitzt.   Fine  englische  Zeitschrift  sagte  dci-

mals  sogar,  es  sei  ia   noch  gar  nicht  gewio,
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daf}    es    beim   Telephonieren    durch    einen

Draht   bleibe.    H6tte   der  Verfasser   dieser

Notiz  seinen  Gedanken  welter  gesponnen,

dann   ware   er   zu   dem   Schluo   gekommen,

dao   Ouch    ein   Telephonieren    ohne   Draht

eines  Tages   unter   dos   Monopol   des  Tele-

graphierens   auf   dem   Draht  fallen    mosse.
Sp6ter  kam  es  ia  Ouch  so.

Im  n6chsten  Jahr (1881)  sprechen  die  Each-

blatter  in   England  wiederum   Sber  den  Ein-

griff  des   Staates   in   die  Arbeit  der  Privat-
industrie.  R0ckblickend wird  gesagt, dao sich

dos  Telephon  in  den  letzten  beiden Johren

ganz  bedeutend,  ,,wenn  nicht  gar  erschrek-
kend" entwickelt  habe.  Es  habe vollkommen

die Gunst des Publikums, well es sehr bequem

sei.  Es  wird  darauf  hingewiesen, gegen wie-

viele  Vorurteile  die  Einfohrung  der Wasser-

leitung,derGasbeleuchtung,derEisenbahnen

und  der Telegraphie  k6mpfen  muf)te.  Selbst

dos  elektrische  Licht  habe  sich  vor  wenigen

jahren   nicht  so  schnell  durchsetzen   k6nnen
wie   dos  Telephon.    Interessant   ist   ein  Ver-

gleich    zwischen   Telephon    und   Telegraph,
deshalb  interessant, weil  seine Wahrheif sich

50 jQhre  spater,  namlich  in  unseren  Tagen,

erwiesen   hat.   Es  wird   damals   gesagt,  dos

Telephon  verhalte  sich   zum  Telegraph,  wie

deromnibus zur Eisenbahn; eines k6nne dem

anderen   nie   ernstlich   Konkurrenz   machen.

In  der weiteren Verfolgung dieses Vergleichs

geriet  der   Berichterstatter   auf   die   schiefe
Ebene,  denn  er  sagte,  der  Omnibus  werde
niemals    grot}e    Entfernungen    zurocklegen

k6nnen   und   ebensowenig  werde  dos  Tele-

phon   auf   so   weite   Entfernungen   arbeiten
wie  der Telegrciph.  Man  glaubte  eben,  dos

Telephon   sei   nur  for   den   Nahverkehr  ge-

eignet,  zumal  for  die Verbindung   innerhalb

der  Betriebe,  fiir  Gesprache  zwischen  dem

Handelsmann  und  seinem  Kunden, for solche

zwisch en werkstatt u n d Meister od er zwischen

Heim   und  Bi}ro.

Die  vorhin  angedeutete  Gefahr  der  Kon-
kurrenz  des Telephons  for  den  Telegraphen

wird  damals  durch  den  Hinweis  in  den  Vor-

dergrund   gerockt,   dot)   in   den   englischen

Kolonien dos Telephon  sich dem Telegraphen

gegenober   infolge   seiner   einfacheren   Be-
dienung  bereits  durchgesetzt  habe.

Lustig   zu   lesen   ist  ein  Vergleich   mit  den

Sprechrohrleitungen.  Im  Kcimpf  urn  die  Nie-

derringung   eines  Telephon-Monopols  sclgte

man  damals,  die  Beh6rden  h6tten  sich  doch

nicht  darum  gekommerf, wenn  dos  Publikum

irgendwelche  Rohre, vielleicht die  des  Gases

oder  des  Wassers,  zum   Sprechen   benutzt
h6tte.  Es  hatte  sich  doch  ieder  Sprechrohr-

Ieitungen   van    einem    Haus    zum    anderen

fohren  dtjrfen,  ohne   daf3  der  Stoat  es  ge-

hindert  h6tte.   Nun  aber,  da  man  statt  des
Rohres einen  Draht nehme, komme der Stoat

und   halte  die   Hand   auf.   Mahnend  schlief}t

der   Bericht:   ,,Fine   Rennbahn   for   beispiel-

losen   Wohlstond   ist   ietzt   often   ft}r   diese

nutzbringende  Gabe  der Wissenschaft.  Wir

hoffen, der Lauf wird nicht gest6rf durch einen

Streit  mit  der  gcinzen  6ffentlichen  Meinung,

der,  wenn  sic  noch   langer  herausgefordert

wird,  kostspieliger  sein  wird  als  ein  Vers6h-

nungsprozet}."

Aus   Amerika    wird   1880    folgende   Ge-

schichte  aus  der Verwendung  des Telephons

in der Kriminalistik berichtet: ,,Fin  belustigen-

des  Verfahren   der  Wunder  des  Telephons

als   Helfer   zum   Entdecken   Yon  Verbrechen

wurde  in  der  Nahe  van  Julian  angewandt.

Dort  wurden  iongst  einige  Pferde  gestohlen

und   der  Verdacht  fiel   auf  einen   gewissen

lndianer.  Jemand   hatte   dort  dos  Telephon

eingefohrt  und  dasselbe wurde  dort gerade
ausgestellt;   da   verfiel   der   Eigenti}mer  der

Pferde auf den Gedanken, den  lndic)ner her-

anzuholen,  damit  der  den  „Grot)en  Geist"

sprechen  h6ren  k6nne.   Der  lndianer  nahm

einen  der H6rer und war starr vor Erstaunen,

den  Herrn  der ewigen Jogdgronde  in  solcher

Nahe  sprechen  zu   h6ren.  Nach  kurzer Zeit

der  Verwunderung  wurde  der  lndianer  Yon

dem   Grooen  Geist  ernsthaft  ermahnt,  iene

gestohlenen   Pferde  herauszugebenl   lndem
er den H6rer fallen  liet}, als ob er erschossen

ware,  beichtete  der  lndianer  sofort,  daf)  er
die   Pferde   gestohlen   habe,  und   versprach
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zitternd,   die   Pferde   sofort  zurockzugeben,           ten  niemals  mehr  als  eine  viertel  oder  eine

wenn  sein  Leben  verschont  worde.`'                             halbe sekunde voneinonder,  da der geringe

Damals   machte   man   dort  Ouch  Versuche           Verzug,  dieuhr  in  Gang  zu  bringen,wieder

zurBestimmung der Flugzeitvon Geschossen:           dodurch   aufgehoben  wurde,  die  Uhr  anzu-

Abb.116.    Dos  erste Telephon  fijr Taucher, ausgeftihrt  Yon

Direktor  Dohrn   in   der  Fischereistation   zu   Neapel   (1880)

ln  einigen Versuchen, die Yon  der U.S. Ord-

nance   Department   unternommen    wurden,

wurde diese Schwierigkeit Oberwunden durch

den  Gebrauch  des Telephons.  Dos Telephon

wurde  verbunden  nit  zwei, Schalleitern,  Yon

denen der eine in der Nahe des Geschotzes,
der   andere   nahe   der   Scheibe   aufgestellt
wurde.    Die   Zeit

zwischen       dem

Knoll     des     Ge-

schotzes und dem

Aufschlagen   des

Geschosses     auf
der Scheibe  wur-

demiteinerstopp-

uhrgemessen. Die

Beobachtungen,

denen eine grot}e

Anzcihl   Yon   Ver-

suchen  zugrunde

liegen,   differier-

halten.   Man  fond,  dao  die  Zeit

der Obertragung durch den Wind

beeinfluf}t  wurde,  indem  sic ver-

korzt wurde  durch  einen  R0cken-

wind  und verlangerr wurde durch

einen Vorderwind.

Der  in   Stettin   geborene  Zoo-

loge   Anton   Dohrn,  der  Begron-

der   der    berbhmten   Station    in

Necipel,  die dos  Leben  der  See-

tiere  erforscht,  machle  1880  dart

die  ersten Versuche  mit  dem  Te-

Iephon     im    Taucheranzug.      Er

baute  dcis Telephon  in  den  Tau-

cherhelm    ein     (Abb.117).       So

konnte   sich   die  Mannschaft,  die

oben    die   Luftpumpe   bediente,

mit   dem   Taucher   verst6ndigen

(Abb.  116).

Im   Jahre   1880   wurden    Ouch

die ersten Versuche gemacht, dos
Telephon   als   Quellenfinder    zu    benutzen,

und    zwar    durch    Graf    Hugo   Yon    Engen-

berg  auf  Schlot)  Tratzberg  bei   Hall  in  Tirol.

Graf    Engenberg    nannte    seinen    Apporat
Phonendoskop''.

Fortsetzung  folgt.

Abb.117.      Der   Taucher   mit   elektrischer   Lampe   und  Telephon.    System   Dohrn    (1880)



1662 TUN-NACHRICHTEN

Fernsprechl,  Uhren- und  Fernlhermometer-Anlage
im  neuen  Kreishaus  in Weimar

Von  Erich  Weichert,  Erfurt.

Van  den  in der Gauhauptstadt Weimar im
Entstehen    begriffenen,   gewaltigen   Bouten
konnte   als   eine   der   ersten   dos   Kreishaus
seiner  Bestimmung   Obergeben  werden.   Mit
der   Ausfohrung    seiner    Fernmeldeanlcigen

wurde dos Technische B0ro Erfurt der Telefon-
bau   und   Normalzeit  Lehner  &  Co.,  Verwal-
tungsbezirk Mitteldeutschland, beauftragt.  Es
sind dies eine  Fernsprechanlage, eine Uhren-
anlage    und    eine   Fernthermometeranlage.

Die  Fernsprechanlcige

Sie besteht aus einer handbedienten Gltih-
lampenzentrale   zur  Vermittlung   des  Amts-
verkehrs  in  ankommender  und  abgehender
Richtung  und  aus einer Wahlerzentrcile nach
dem  neuen  Fallwahler-System  for die selbst-
tatige    Vermittlung    des    gesamten    lnnen-
verkehrs.

Der   Gli}hlcimpenschronk    (Abb.   2)    nimmt

10  Amtsleitungs-,   4  Querverbindungs-   und
120   Nebenstellen-Anschlosse   auf,   die   yon
zwei,   in   ruhigen  Verkehrszeiten  Yon   einem
Arbeitsplatz  aus  bedient werden.

Auf besonderen Wunsch der Beh6rde wird
Ouch  der abgehende Amtsverkehr am Gloh-
lampenschrank    Yon   Hand   vermittelt.    Eine

Ausnahme macht  nur der Apparat des Land-
rats, der dos Amt unmittelbar -  durch Selbst-
einschaltung  -  erreichen  kann.

F0r   den   GI0hlampenschrank   wurde   die
Type   GATE   verwendet,  deren   besonderes
Merkmal   dcirin   liegt,  daf3   die  zu   leistende
Vermittlungsorbeit  auf  ein  Mindestmao  be-
schrankt ist. Es k6nnen z. a. Nebenstellen ohne
weiteres   mit  dem  Ant  verbunden  werden,
d. h. die Anrufe brauchen Yon der Bedienung
nicht  erst  abgefragt  zu  werden, woraus sich
eine Schnelligkeit  in .der  Abfertigung  ergibt,
die   derienigen   bei   Selbsteinschaltung   ciuf
Ant  nahezu  gleichkommt.

Zum  Ministerium, zur Gciuleitung, zur NSV.

und  zum Rathaus  fijhren  Querverbindungen,
die   allen   Neben-   und   Hausstellen   for   ab-

gehende  und  ankommende Gesprache  glei-
chermaoen  zur  Verfogung  stehen.  Die  Ge-
sprache dieser  Stellen  werden  am  Glbhlam-

penschrcink Ober 4 Hausciutomatenanschlosse

Arch. Flemming-Weimar Abb.1    Dos  neue  Kreishaus  in  Weimar
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Abb. 2

vermittelt,  die zu diesem Zweck  mit Abfrage-
schaltern   und  Verbindungsklinken  versehen
sind,   wahrend    die   Querverbindungsleitun-

gen   im   Schrank   auf   Einschnurst6pseln   en-
den,  d. h. wie Amtsleitungen  geschaltet sind.
Ankommende   Quer-
verbindungs-Gespra-
che, die  mit Hausstel-
len   gefohrt   werden
sollen,  werden   Ober
die   im    Bedienungs-

felddesGlohlampen-

schrankes      vorgese-
henen      besonderen
Hausklinken  den  ge-
wijnschten Stellen zu-

geschc]ltet.    -    Yon
s6mtlichen      Sprech-

stellen  kann  die Zen-

traleoberfiinfMelde-
leitungen durch Wahl

einer          einstelligen

Sammelnummer   an-

gerufen  werden.
Die  Schrankbedie-

nung   Oberwcicht  die

Betriebsspannung an

einem     eingebauten
Voltmeter;fernersind
Kontrollampen       zur

Uberwachung    saint-
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licher   Haupt-   und   Feinsicherun-

gen einschlieolich derienigen der
Uhren-,    Fernthermometer-    und
Klingel-Stromkreise  im  Gltihlam-

penschronkangeordnet,wodurch
eineleichte,allumfassendeslrom-
ijberwachung    durch    die     Zen-
tralenbedienung  gegeben  ist.

Nach  Dienstschlut)  in  der Zen-
trale werden einzelneAmtsleitun-

gen mit bestimmten Nebenstellen
dauernd  verbunden  (Nachtschal-
tung), ohne dao der lnnenverkehr
dieser Stellen beeintrachtigtwird.

Besonderes    lnteresse     bean-
sprucht die W6hlereinrichtung for
den   lnnenverkehr   (Abb.  3),   die
nach dem Fallwahler-System aus-

gefohrt   ist.   Sie   besitzt  ein  Fas-
sungsverm6gen yon  200 Teilneh-

meranschlossen  einschlieolich der R0ckfrage-

anschlosse.     Die   Besonderheit   des  Systems
liegt   in   den   200teiligen   Wahlern   und    in
dem  gemeinsamen  200teiligen  Konlaktfeld.
Hiermit  ist  es  m6glich, samtliche Teilnehmer-

Abb.  3
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Abb. 4

anschlosse  in  einer 200-Groogruppe  zu ver-
einigen,  was  eine  vollkommene  Wahleraus-
nutzung  zur  Folge  hat.  Dies  wirkt sich  dcihin

aiis,  dcio  selbst  die  st6rksten  Verkehrsst60e
mit   dem    geringsten    Einsatz   Yon   W6hlern

reibungslos  abgewickelt  werden.
Eine kr6ftige  Konstruktion  und  eine auoer-

ordentliche  Ubersichtlichkeit  im  System-Auf-

bau sind weitere  be-
achtenswerte    Merk-
male dos  Fallw6hler-

Systems.
Die in einem beson-

deren   Signcllrclhmen

angeordnereRuf-und
Signalmaschine      er-

zeugtwechselstr6me
verschiedener   Perio-
denzahl;   sic   dienen
teilsalsRufstrom,teils

erzeugen     sie    tiefe
und    hohe    Summer-
t6ne   for   die   W6hl-,

Frei-  und   Besetztzei-
chengabe   im   lnnen-

verkehr.
ZurAusrostung des

W6hlerraums  geh6rt
ein   Profschrank,   mit

dem  dos  Leitungsnetz  und  die Sprechstellen
untersucht  werden.   Er  enthalt  die   Oblichen
Einrichtungen    hierzu,   wie   Pr6zisions-Dreh-

spulen-Mef}instrument,      lmpulszahler,     Ruf-

strom-Kontrollanzeiger  usw.

Dos  gesamte,  in   lsolierrohren   unter   Putz
verlegte  Leitungsnetz  endet  in  der  Zentrale
an einem Hauptverteiler, der mit den W6hler-

und    Relaisgestellen     und     mit    dem    Gloh-

Iampenschrank  durch   lnnenkabel  ohne  Blei-
mantel  verbunden  ist.

Zur Speisung der Anlage client eine Samm-
lerbatterie  mit  Groooberflachenplatten  und
einer   Kapazitat   Yon   108   Amperestunden.
Die  Betriebsspannung   betr6gt  36  Volt.   Die
Batterie wird  aus  dem  Lichlnetz  durch  einen
Trocken-Gleichrichter     mit     selbstregelnder
Ladestromst6rke geladen, der  in  starken Be-
triebszeiten   Yon   der  Bedienung   des   Gloh-
lampenschrankes  aus  auf  Schnelladung  ge-
schaltet werden  kann.

Unter  den Teilnehmer-Appciraten  f6llt  der
Apparat im Zimmer des Landrats (Abb. 4) auf.
Ein  fahrbaresTischchen  mit langem Anschluf}-

kabel  enthalt  zahlreiche  Tasten  und  Signal-
Iampen,  deren  Benutzung  in  weitem  Mace
eine   Vermittlung   durch    den    GI0hlampen-
schrank  tiberflossig   machen.  Man  kann  sich
z. a. an  diesem Apparat selbstandig  mit dem
Amt  verbinden,   mcin   kann  wahlweise  saint-
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liche   Ober   Amtsleitungen   und   Querverbin-

dungen   gefohrfe   Gesprache   mith6ren,   ein
"rsperrsignal  (Lichtsigncil)  an  der Eingangs-
t6r  ein-und  ausscholten, verschiedene Boten
herbeirufen  usw.

Wie man  sieht, ist die gesamte Fernsprech-
anlage  mit Umsicht  und  Uberlegung  geplant

und  unter Verwendung  neuester Erzeugnisse
der   Nebenstellentechnik   mit   Sorgfalt   und
Gewissenhaftigkeit  ausgefohrt worden.

Die  elektrische  Uhren-Anlage

(Abb. 2  und  5-7)
Hier  handelt  es  sich   urn  eine  Anlage  be-

scheidenen  Umfonges,  die  in  technischer Be-
ziehung   nichts  Bemerkenswertes   bietet.  Sie
besteht  aus  der  Hauptuhr,  die  in  der  Fern-
sprechvermittlung  ihren  Platz  gefunden  hat,
und  ous  sieben  Nebenuhren, die sich  iedoch
in  Bezug  auf Formsch6nheit auszeichnen. Sie

wurden    mach   Entworfen   dos   bouleitenden
Architekten  Flemming,  Weimar,  angefertigt.

Die  Fernthermometer-Anlage

lm  Heizraum   befindet  sich  eine  Fernmeo-

einrichtung,   mit   der   die   Temperaturen   im

Sitzungssacil,  in  den einzelnen Stockwerken,

Abb. 6

in  der  Garage  und  im  Beamten-Wohnhaus
wahrend    der   Heizperiode   dauernd   i}ber-
wacht werden.

Abb. 7 Samtliche  Aufncihmen  Yon   Dr.  Georg  Kruse,  Weimar
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Die  Berufserziehung  der Lehrlinge

bei der Telefonbau  und  Normalzeit G.in.b.H., Frankfurt a,M.

Die   Berufserziehung   bei   der  Telefonbau
und  Normcilzeit  G. in. b. H.  erfolgt  nach  den

Grundsatzen,  die   hierfor   im   nationalsozia-
listischen   Deutschland   Geltung   haben.    Die

Betriebsfohrung widmet, im  Bewul3tsein  ihrer
hohen  Verontwortung,   dieser  Aufgabe   be-
sondere  Aufmerksamkeit  und  Pflege.

Die  for die Erziehungsorbeit  ongewendete
Methode  findet  ihre  Grundlage in  folgender
Erkenntnis:    H6chstleistungen    k6nnen    Ouch

durch  eine  strafFe,  zwingende  und  schema-
tische F0hrung erreicht werden; erfolgreicher

und werlvoller ist iedoch,die Liebe zurArbeit,
zum  Beruf  und  den Trieb  zum  Lernen  bei  ie-
dem  einzelnen  durch verstandige Menschen-
fohrung und eine pers6nliche, komeradschaft-
liche  Form  der Ausbildung  zu  erwecken  und
zu  erhalten.  Die  iungen Menschen  sollen  zu

sich selbst Vertrauen haben, sich ihres Wertes
ols  wichtige  Glieder  einer  grot3en  Arbeits-

gemeinschaft   und   des  Wertes   ihrer  Arbeit
bewuot   sein.    Die   Freiwilligkeit    und    Lern-

freudigkeit  sind  die Vorbedingungen  zur Er-
zielung  Yon  H6chstleistungen.

Richtunggebend  for diese Zielsetzung  sind
in  der  Hauptsache  die  Mot3nahmen, die  der
ncitionalsozialistische   Stoat   for   die   Berufs-

erziehung  getroffen  hcit  und  die,  soweit  sie
dem   Begriffe   des   Leistungsgedankens   zu-

grunde liegen, in den  Berufswettkampfen  zur
Erfollung  kommen.

Die  Ausbildung  der  Lehrlinge  beschrankt

sich   nicht  ciuf  dos  rein  Handwerkliche,  son-

dern sie wird durch  einen theoretischen  Lehr-

gang   erg6nzt.    Die  Auswahl   der   Berriebs-
angeh6rigen,  die   mit  der  Berufsausbildung

Lehrlings-Werkstatt



TUN-NACHRICHTEN

betrciut  werden, erfolgt yon  der Betriebsfi}h-
rung   unter  Berocksichtigung   der  fcichlichen

und  pers6nlichen  Eignung.  Bestes  fcichliches

K6nnen allein genogt nicht; vielseitige eigene

Erfahrungen,   umfassende   Fachkenntnis   die
EntwicklungderTechnikbetreffend,gefestigte
Weltanschcluung  und  die Gabe,  den  iungen
Menschen  ein Vertrouter und Berater zu sein,
sind  unerl60lich.

Die Lehrlinge der Telefonbciu  und  Normol-
zeit G.in.b.H. erlernen ausnahmslos dos Me-
chanikerhandwerk   (Elektromechaniker).   Die
handwerkliche   Erziehung   liegt  in   den  Han-

den   eines   bew6hrten  Meisters   und   dessen
Helfern.  Die Ausbildung  erfolgt  in  einer  van

den  Obrigen  Fabrikotionsraumen  baulich  ge-
trennten  Lehrwerkstatte.   Zur  Errichtung  die-

ses  besonderen  Baues entschlot) sich  die  Be-
triebsfohrung   schon   im   jahre   1932   in   der
Absicht,   eine   m6glichst   grooe   Anzclhl   yon
Lehrpl6tzen  in  einem  Rcium  zu  schaffen,  der
in   ieder   Beziehung   seinem   Verwendungs-
zweck   vorbildlich    entspricht.    Durch    diese

Maonohme gelang  es, in  jedem Jahr 40 Lehr-
Iinge einzustellen, so dat} sich bei dreii6hriger

Lehrzeit   standig   120   Lehrlinge   in   der  Aus-

bildung  befinden  k6nnen.
Urn   den   Lehrling   nit   ieder   Art   der   Be-

cirbeitung    der   verschiedensten   Werkstoffe
vertraut   zu   machen,   wird   eine   bestimmte
Reihenfolge   nach   einem   durch   langiahrige
Erfahrungen  aufgestellten  Grundplan  einge-
halten.   Dieser   Plan   ist   so   aufgestellt,   dao
der   Lehrling   stets   in   pers6nlichem   Kontakt

mit  seinem  Ausbilder  bleiben  muo;  er  darf
bei  der Bearbeitung  eines Werkstockes  nicht
langerezeit sich selbsl Oberlassen  sein.  Hier-
durch   wird   in   ersl.er   Linie   dos  Vertrauens-

verhaltnis   zwischen  Ausbilder   und   Lehrling

geforderf, und durch eine kameradschaftliche
Beratung  wird  die  Lehrfreudigkeit  erhalten.
Werkstocke, die ohne diese Voraussetzungen
lustlos   bearbeitet  werden,  dienen  gr6f}ten-
teils derverschrottung  und f6rdern den  Lehr-
trieb  nicht.

Der  for den  Lehrgang  aufgestellte Grund-

plan  steht  Ouch   im  Zeichen   des  Vieriahres-

plans.    Die   Lehrlinge   werden   darober  auf-
gekl6rt, warum  es  notwendig  ist, in  der Ver-
wendung  Yon  Werkstoffen  sparsam  zu  sein,
und   dot)   Ouch    kleinsre   Teile   Verwendung
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finden    k6nnen.    Unnotzes   Verarbeiten   Yon
Werkstoffen  zu  Ubungszwecken  soll  vermie-
den   werden.   Die  zur  Obung   angefertigten
Werkstocke m3ssen weiterverwendet werden
k6nnen,  z.  8. als Werkzeuge.

Die  Grundlage  for  den   praktischen   Lehr-

gang   ist  dos  Feilen   und  dos  Messen.  jeder
Lehrling   erhalt  van   der  Firma   beim   Beginn

der  Lehrzeit  eine  gute  Schieblehre  und  ein
Bandmat).    Er   wird   zugleich   darauf   hinge-

wiesen,  doc  yon  der  tadellosen  BeschafFen-
heit dieser Werkzeuge  die  Genauigkeit  der
Yon    ihm    herzustellenden   Werkstocke    ab-
h6ngig   ist.  Ihre  sorgfaltige  Pflege  ist  daher

unerl6f3Iich.    DoO   diese   Werkzeuge   durch
Zahlung   eines  kleinen  Betrages  sein  Eigen-

tum  werden,  soll  dos  Verantwortungsgef8hl
cinregen.

Alle Ubungswerkstocke werden nach Zeich-
nungen  angefertigt, auf denen  die  genauen
Mat)e und die Arbeitsgange eingetrclgen sind.
Es werden  ciuch Arbeiten  mach Modellen  on-

gefertigt,  und  damit  sich  die  Lehrlinge  fri}h-
zeitig   an   zeichnerische   Darstellungen    ge-

w6hnen, mtjssen  sie diese Modelle  zuvor  mit

genauen Maoen  usw.  skizzieren.  Diese Mao-
nohme client der Erziehung  zum  Denken  und

Uberlegen.   Es  soll  nicht  plonlos  mit  der  Be-

arbeitung  eines  Stockes  begonnen  werden,
mit  dem  Ergebnis  der  Unbrauchbarkeit.   Die
ftir   den   Grundlehrplan   gefertigten   Zeich-
nungen   tragen   die   Bezeichnung   LW   (Lehr-

Iingswerkstatt)   mit  fortlaufenden   Nummern.
Ihre Folge  ist  einer  planm6f}igen  Steigerung

der Aufgaben  angepaot.
Zuerst  erlernt  der Lehrling  dos  Feilen, wo-

bei  die  richtige  F0hrung  der  Feile   und   eine

richtige K6rperhaltung zu  beachten  sind.  Die
Kontrolle   i}ber   eine   waagerechte   Ft}hrung

der Feile  durch  den  Lehrling  selbst  wird  da-

durch   erm6glicht,   dao   in   dem   zur   Ubung
dienenden  Stock  Rundeisen  langsseitig  eine
tiefe  Rille  eingefr60t  ist.   Die  Seiten  der Rille

mossen  beim  Feilen  stets  rechteckig  bleiben

und  beide  die gleiche H6he behalten.  Diese
Kontrolle  ist  besonders  wichtig, denn  es  soll

aus den  Rundeisen  ein Stock entstehen  mach

genau   vorgeschriebenen   Mat)en,   mit   par-
allelen  Flachen  und  rechten  Winkeln,  mithin

ein    rechteckiges   Stock.    Diese   Arbeit   wird

dauernd  kontrolliert, und dos Werkstock wird
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erst  dann  als  fertig  obgenommen,  wenn  es
fehlerfrei  ist.  Es client spater zur Anfertigung

eines  Hilfswerkzeugs, eines  Bohrprismas, mit
font  verschiedenen   Prismen.   Diese  werden

vom   Lehrling   eingefrast,  sobcild   er  mit  der
Arbeit  an  der Frasmaschine  vertrclut  ist.  Auf
diese  Weise   stellt  der   Lehrling   sein   erstes

Werkzeug  her.
Nachdem   dos   Fei[en   erlernt   ist,   werden

die  ersten   Drehwerkzeuge  angefertigt,  und
zwar Drehstichel und Abstechstahl. An diesen
Werkzeugen  erlernt der Lehrling dos Harten,
Anlassen,   Schleifen

und    Abziehen.     Dci

es  bei  diesen  Werk-
zeugen  ciuf  eine vor-
schriftsm6Cige     und

gute     Schnittfl6che
ankommt,   wird    dos
Schleifen zuvor durch
Hohlschleifen  van  in-

zwischen  angefertig.
ten   Montageschrau-
benziehern  geobt.

Anschlieoend  wird
der  Lehrling   mit  der

Drehbank     vertraut

dos Skizzieren. Bevor Arbeiten  on Maschinen
ausgefohrt   werden,    erfolgen    Erkl6rungen
Ober  deren  Handhabung  und  Arbeitsweise.

Zur  Ausbildung  an  Maschinen  stehen   zur

Verfogung:  eine  Anzahl   Drehb6nke  (kleine

und grooe), Frasmaschinen, Hobelmaschinen,
eine   Grciviermaschine,   Bohrmaschinen   und

Schleifmaschinen.   Auoerdem    sind   vorhan-
den:   Handpressen   und   eine   Schmiedeein-
richtung   mit   Gasgeblase.   Neue   Maschinen
und  Einrichtungen  kommen  nach  Bedarf  hin-

zu.   In   der  Pflege   dieser  Einrichtungen   wer-

Yon  Lehrlingen  angefertigte Werkzeuge

gemacht. Mit den Yon
ihm  angefertigten  Drehwerkzeugen  dreht  er
zun6chst   verschiedene    K6rner    und    Reio-
nadeln  und  hartet sie.  Diese Werkzeuge ver-
wendet  er  dclnn  zum  K6rnen   und  Anreioen
Yon    Drehstahlunterlogen,   Schraubzwinge
und verschiedenen  Flcichschlosseln.  Dos  K6r-

nen und Anreioen  wird  besonders oft geobt,
denn    es   erzieht   zur   Selbstandigkeit.     Fin
K6rner  oder  eine  Reioncidel  kann  an  einem
Werkstt}ck erst angesetzt werden, wenn Ober
die  hiernach  zu  erfolgende weitere Bearbei-
tung  keine Zweifel  mehr  bestehen.

Jedes Werkzeug  oder Werkstijck,  dos  an-
gefertigt ist, soll  m6glichst for den folgenden
Arbeitsgang  Verwendung  finden.   Die  Num-
mernfolge   der  for  ieden   Arbeitsgang   vor-
hc)ndenen Zeichnung entspricht der Folge der

Arbeitsgange.
Auf  diese  Weise   erlernt  der   Lehrling   im

ersten  Lehriahre  in  der  Reihenfolge:  dcls  Fei-

len,  H6rten,  Einsatzharten,  Anlassen, Schlei-
fen,  Abziehen,  Schmieden,  Drehen,  Frasen,
Hobeln,  Richten,  Biegen,  Federnwickeln   und

den   die   Lehrlinge   besonders   unterwiesen.

Jeder Lehrling richtet sich  seinewerkzeug-
schublade  selbst  ein.   Die  Werkzeuge  mos-
sen  praktisch  angeordnet  sein  und  gepflegt
werden.   Sind  Zeichnungen  aufzubewcihren,
werden  hierzu  selbstgefertigte  Schutzhollen
aus   Pertinax   oder   Cellophan   benulzt,   urn
ein   Zerreif}en   oder   Verschmutzen    zu   ver-
hindern.

Diese  Grundausbildung   in   der  Lehrwerk-
statt  dauert  zwei  Jahre.   Im   zweiten  Jcihre
wird  schon  produktive  Arbeit  geleistet.   Den
Lehrlingen  werden  iedoch  nur  solche Arbei-

ten  zugewiesen,  die  der Ausbildung  dienen.
Der Leiter der Lehrwerkst6tte  bestimmt durch
sorgfaltige Auswahl  diese Arbeiten, denn  da
nur Wertarbeit  geleistet werden  soll, mossen
die  Aufgaben   dem   Leistungsverm6gen   der
Lehrlinge    entsprechen.    Dos    Konstruktions-

biiro  steht  mit  der  Lehrwerkstatt  in   engster
F0hlung   und   lat3t  Entwicklungscirbeiten   Yon

Fernmeldeger6ten,  die   sich  zur  Ausbildung
eignen,  Yon  den  Lehrlingen  ausfohren.
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Ausbildung  an  der  Drehbank

Zur   Berufserziehung   geh6rt   dos   Sichein-

ftigen  in  den  Produktionsprozet)  und   in  die

gesomte  Betriebsgemeinschaft.   Deshalb  er-
halten  die  Lehrlinge  nach  dem  zweil.en  Lehr-

iahr   ihre   weitere   Ausbildung    in   den   ver-
schiedenen Abteilungen des Betriebes: in der
Apparatmontage,  im   Lichtsignalbau,  Relais-

bau,  Wahlerbau,  Zentralenbau,  in  den  Ab-
teilungen  for  Feuermelder-  und  Sicherheits-

apparate, elektrische  Uhren, in derversuchs-
werk§tcitt, im Werkzeugbau und in derschlos-
serei.    Lehrlinge,   die   eine   besondere   Be-

gabung  for  die  Fernmeldetechnik  erkennen
lassen, werden  nach zweii6hriger praktischer
Ausbildung   Ouch   in   den   technischen   Btiros

und  im  Laboratorium  beschaftigt.  Sie  erhal-
ten  hierdurch  eine  gute Grundlage for einen
etwaigen  spateren  Besuch  einer technischen
Lehranstalt,   womit   ihnen   unbe-

grenzte  Aufstiegsm6glichkeiten

gegeben   sind.   Hclben   Lehrlinge
lnteresse    oder    Begabung   for
besondere  Fabrikationszweige,
damn  wird   Ouch   dem   Rechnung

getragen.  Nach  Beendigung  der
Ausbildung  in  den  Fabrikations-

abteilungen    kommen   die   Lehr-
linge   drei   Monate   vor   Beendi-

gung   der  Gesamtlehrzeit  noch-
mals in die Lehrwerkstatt, urn sich

auf  die  Gesellenprofung  vorzu-
bereiten. Jeder  Lehrling  ft}hrt ein

Werkstattheft zur Ubung  im Skiz-
zieren    und    zur   Erlernung    der
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BIockschrift. -  Ober  die  Verwen-
dung  ihrerzeit  mossen  die  Lehr-
linge  Rechenschaft  ablegen.   Zu
diesem  Zweck  werden  ftir  ieden
Lehrling  drei  farbige  Laufkarten

gefiihrt, und  zwar eine weioe  fiJr
lehrplanmaoige  Ubungsarbeiten
mach  den  LW-Zeichnungen, eine

grone   for   produktive   Arbeiten
und   eine   rote   for   unproduktiv
verwendete  Zeit.   Zu  den  unpro-
duktiven  Arbeiten  geh6ren:   die
Pflege   der  Maschinen   und   der
Werkzeuge, Saubern des Arbeits-
rciumes   und  des  Arbeitsplatzes,
ferner  die  Zeit  for  Schule,   son-

stigen   Unterricht   und   Sport.   ~
Die   Arbeiten   aller   Laufkarten   werden   am
Wochenschlut} auf wochenzettel  0bertragen.
Hierdurch  wird  die  Gesamtarbeitszeit  iedes
Lehrlings  genau  kontrolliert  und  sein  Ehrgeiz

gef6rdert. Ober den gesamten Lehrgang wird
eine  Kartei  gefohrf,  die  Ober  alles,  was  den
Lehrling  und seine  prciktische Ausbildung  be-

trifft,  Auskunft  gibt.

Da  stets  eine gr6t3ere Anzahl  Lehrlinge  in

den  verschiedenen  Abteilungen   beschaftigt
wird,  muf)  dem  Ausbildungsleiter  Ober  den
augenblicklichen    Standort    iedes    Lehrlings

eine sofortige Kontrolle m6glich sein.  Diesem

Zweck  client  eine  Standorrskontrolltafel,  auf

der  die  Namen  der Lehrlinge  und  zu  iedem
Namen   alle   Abteilungen   angeordnet   sind.
Durch  Verselzen  einer  farbigen  Markierung
wird ein Abteilungswechsel  angezeigt, wobei

Ausbildung  an  der  Drehbank
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Ausbildung  an  der  Hobelmaschine

iedes  Lehriahr  durch  eine  andere  Farbe  ge-
kennzeichnet ist.  (Kontrolltafel  s. Seite 1672.)

Die  Betriebsfohrung  ist  nicht  nur  bestrebt,
die iungen Menschen durch eine planm60ige
berufliche Pflege  zu ttichtigen  Facharbeitern

zu   erziehen,   sondern   sie   nimmt   sich   ihrer
Ouch  in  forsorglichem  Sinne  an.   Zur  k6rper-

lichen Erttichtigung wird auf dem eigenen  Be-
triebssportplatz t6glich eine Stunde Frohsport

unter  Leitung   eines   Sportlehrers  betrieben.
Nach  dem Sport  geht es in die Waschraume
zum   Duschen   und   dann  frisch   und   fr6hlich

an   die  Arbeitspl6tze.   In   der  Mittagspause
wild    in    der    mit    allen   kochentechnischen

Einrichtungen        ausgerosteten

Kantine  ein   kraftiges  Essen  ver-

cibreicht,  bestehend  aus  Suppe,
Fleisch, Kartoffeln,  Gemose oder

Scl'at.

Zur  Pflege  der  Kameradschaft
und  der Freude werden  im  Laufe
des jahres nicht nur for die  Lehr-
linge,   sondern   fiir   alle   bei   der

Firmci besch6ftigten jugendlichen

geselligeAbendeveranstaltetmit
eigenen musikalischen Darbietun-

gen, Vortragen  und  mit Tanz.  Im
Monat  Mai  unternehmen  die  ju-

gendlichen geschlossen einen Be-
triebsausflug.

Bei  derArbeit tragen  die  Lehr-

linge  vorschriftsmaoige,   gleiche

Arbeitskleidung  mit  den  Firmen-

abzeichen.  Lehrlinge, die bei der
Gesellenprofung  besondere  Lei-
stungen zeigen, werden nit einer
Pramie, und zwar mit einem wert-
vollen  Lehrbuch  bedacht.

Beim       Reichsberufswettkampf
im  Jahre  1938  und   1939  waren
im   Gau   Grot)-Frankfurt  van   25
Kreis-  bzw.   Gausiegern   8   Lehr-
linge   der   Telefonbau   und   Nor-
malzeit    G.in.b.H.     unter    den
Siegern.

Die  Betriebsfohrung  gibt in  ie-

dem   Johre   Ouch   einer   Anzahl
Praktikanten     Gelegenheit    zur

praktischen   Ausbildung.    Deren
Lehrzeit   ist  auf  zwei  jahre   be-
schrankt.  Sic scheiden  mach  dem

ersten  Jahr  aus den Grundlehrplan aus  und
werden   im   zweiten  Jahre   in   den   verschie-
denen  Ableilungen  beschaftigt.

Wie  einleitend  erwahnt,  werden  die  Lehr-
linge  neben  der handwerklichen Ausbildung

in   besonderen   Kursen   Ouch   technisch   bzw.

theoretisch   geschult.    Dieser   Unterricht   be-
zweckt  nicht, Theoretiker  oder Wissenschaft-
ler  heranzubilde.n,  sondern  Handwerker, die
sich   ihrer  Arbeit  verbunden   fohlen.   Jeder,
der  der Technik  handwerklich  client,  soll  mit

der   technischen   Entwicklung,   der   Verwen-

dung und der Wirkungsweise der Erzeugnisse
vertraut  sein.  Dieser Unterricht ist auoerdem

Ausbildung  an  der  Graviermaschine
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yon   erzieherischem   Wert,   denn   er  f6rdert
dos Verlangen  nclch  h6herer  Erkenntnis  und
dos Verstandnis for die Leistungen des geistig
arbeitenden   Berufskameraden   und   for   die
van  ihm  for  die  Fabrikation  erlassenen  Vor-

schriften.

Die  Telefonbau  und  Normalzeit  G.in.b.H.
stellt   Fernmeldegerate,   insbesondere   Fern-
sprecheinrichtungen  her.       Die

Lehrlinge erhalten daher Unter-

richt  in  der Elektrotechnik  bzw.

in  der  Fernmeldetechnik.

Die     Funktionen     der     Fern-

meldeeinrichtungen  (besonders
der      Fernsprecheinrichtungen)
beruhen auf komplizierten elek-
trischen Zusammenh6ngen  zwi-
schen     mechanisch,    elektrisch

und elektromagnetisch wirksam
werdenden  Teilen.   Diese  Teile
sind  durch  eine  Schaltung,  d. i.

ein verwickeltes Netz van Draht-
leitungen verbunden, urn in eine
voneinander   cibhangige   Funk-
tion   gebracht  zu  werden.   Die
Entwicklung    derorliger   Schal-

tungen    (Ouch   Stroml6ufe    ge-

nannt)     ist     nicht     schulm60ig,
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auf   dos   Grundlegende   und   Notwendigsre

geistige   Obermodung   verhindert.   Dos  Ver-
langen  nach   h6herer  technischer  Erkenntnis

wird bei denienigen, die pers6nliche Eignung
besitzen,  van   selbst  geweckt,  und   dos   Feh-
Iende wird dann  sehr leicht erlernt. Dadurch,

dat}   an   die   Lehrlinge   nur  solche  Anforde-

rungen  gestellt  werden,   die  ihr  Aufnahme-

etwa   durch  dos  Studium  Yon  Formeln   oder
Gesetzen  zu  erlernen,   sondern  dos  Beherr-
schen   der  Schaltungstechnik   unterliegt  der

Eignung  bzw. Veranlagung.   Dos  Verm6gen,
erfinderisch     und     folgerichtig     und     damit
schaltungstechnisch   denken   zu   k6nnen,   ist

unerlat}lich.  Der technische  Unterricht  bietet
nun   die  M6glichkeit,   die  iungen  Menschen,

die   eine   derartige  technische   Eignung   be-
sitzen,  frohzeitig   zu   erkennen,   urn   sic   zur
spateren   Verwendung   in   den   technischen
B0ros  der Firma oder for den  Revisionsdienst

zu  f6rdern  und  vorzubereiten.
Der Unterricht  beginnt  mit  der  Lehre  Ober

die  Bedeutung  der Elektrizitat  und  mit  ihren

physikcilischen  Grundlagen. Die  Erkl6rungen
und  Obungen  erfolgen  in  praktischer, unter-
hallender   Form.   Die   Scholer   erlernen   die
Berechnung Yon Strom, Spannung und Wider-

stand  in Anlehnung an  die  reichhaltigen  Bei-

spiele  und  Anforderungen  aus  dem  Aufga-
benbereich  der Fernmeldetechnik. Die  Erfah-
rungen haben gezeigt, dao die Beschr6nkung

Ausbildung  an  der  Bohrmaschine

verm6gen  nicht  Obersteigen,  ist  die  Gew6hr
for  Grondlichkeit  gegeben.

Anschlief3end  an  den  grundlegenden  phy-
sikalischen Teil  beginnt der eigentliche  Fach-

unterricht.    Dieser    erslreckt    sich    auf    alle
Einzelteile,    die    in    Fernmeldeeinrichtungen

Verwendung  finden,  und  zwar  ciuf  ihre  Kon-
struktion,   mechcinische   oder   elektromagne-

tische    Wirkungsweise    oder   die    physikali-

schen  Eigenschaften Yon Teilen, wie Konden-
satoren,  Drosseln   usw.   und   deren   Anwen-
dungsgebiete.

Im  Anschluo  daran   erfolgt  die  Einftihrung

in   die   Grundregeln   der   Scholtungstechnik,

und   hiernach  werden  die  in  der  Praxis  ver-
wendeten  Schaltungen besprochen. Die Aus-
wahl   des   hierzu   notwendigen   Schaltungs-
materials   erfolgt   planm613ig,   entsprechend

den   einzelnen   Entwicklungsstufen,  Yon  den

einfachsten angefangen. Die Themen werden
beweglich  gestoltet, und  es  hat sich  bew6hrt,
den  Lehrstoff  nicht  in  schulm60iger, sondern
in   unterhaltender   Form   zu   behandeln.   Die
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lichen    Unterricht.    Die    praktische   Ausbil-

dung     erhalten     diese    Lehrlinge    in    den

Abteilungen:     Registratur,     Postabfertigung,
Einkaufsabteilung, Verkaufsabteilung,  Lager,

Lohnabrechnung,  Buchhaltung,  Revision   und

Statistik.

Als   Lehrstoff   im   gemeinsamen   zusatzlichen
Unterricht  werden   behandelt:   einfclche  und
doppelte  Buchfohrung,   Betriebsorganisation

einschlieolich  der  technisch-kaufm6nnischen

Orgclniscition,  wie  dos  Lagerwesen,  die  Kal-
kulation  usw.

Daneben   werden   diese   Lehrlinge   in   der
Warenkunde   unterrichtet,  soweit   diese  die
Erzeugnisse  der  Firma  umfaot.   Gemeinver-
standlich   wird   der    elektrische   Strom    und
seine   Bedeutung   for   die   Fernmeldetechnik

Scholer  werden  dazu  veranlaot,   Fragen  zu
stellen.

Yon Zeit zu Zeit werden  tiber dos in  einem
Unterrichtsabschnitt Gelernte  schriftliche Ar-

beiten  geleistet.
In  iedem  Jahre  erfolgen  zwei  Profungen,

deren   Ergebnisse   in   einer   Kartei   vermerkt
werden.   Uber   Fleio   und   Verhalten   erfolgt
ebenfalls    ein   Vermerk.    Diese    Kartei   gibt

iederzeit Aufschluo  Ober  die  Leistungen  und
Eignung  iedes  Lehrlings.

Die   Namen   der   Lehrlinge,   die   sich   zur

technischen   F6rderung  oder  zum  Revisions-

dienst   eignen,   werden   den   maogebenden
Stellen    vom     Unterrichtsleiter    durch     eine

schriftliche  Mitteilung   mit  den   notwendigen

besonderen   Vermerken   bekanntgegeben.
Der   Unterricht   beginnt   erst

im  zweiten  Lehriahr.  Die  Erfah-

rungen     haben    gezeigt,    doc
bessere  Erfolge  erzielt werden,
wenn   die   Lehrlinge   schon   mit

den  Werkstoffen   vertraut   und
doher aufncihmef6higer und rei.
fer geworden  sind. Da die Lehr-
linge in den Pflichtberufsschulen

vom  ersten  Lehriahr an fachlich

unterrichtet   werden,   muo   der
Werku nterricht tei lweise zusatz-
lich   und   erganzend   erfolgen.
Die mannigfaltigen  eigenen  Er-

zeugnisse   bieten   reiche   M6g-
lichkeiten, urn dcis in derTheorie

Gelernte  praktisch zu zeigen.
Die    vorges`childerte    Erzie-

hungsarbeit  erfolgt  im  engsten
Einvernehmen   nit   der   Leitung
der    handwerklichen    Ausbil-
dung.  Dieses  Einvernehmen  er-

streckt sich vornehmlich auf den

Austausch   der  gegenseitigen
Erfahrungen  und  die  sich  etwa
ergebende  Sonderberreuung
des   einzelnen,  wenn   die   per-
s6nliche  Eigenart  es  erfordert.

Die  Telefonbau  und  Normalzeit  G.in.b.H.
nimmt   auoer   den   hclndwerklich   Lernenden

Ouch   iahrlich   eine  Anzahl  iunger  Menschen
ciuf,   die   sich   dem   kciufm6nnischen   Beruf

widmen  wollen.  Auch   diese  erhalten  in  be-
sonderen   Kursen  einen   gemeinsamen   fach-

besprochen,   urn   die   Grundlage   for   dos
Folgende  zu   schaffen.  Anschliet)end  daran
werden    alle   wesentlichen    Einzelteile,   Ein-

richtungen   und   Gerate   erklart,   ihr   Zweck,
ihre   Handhabung    und   ihre   wirtschaftliche

Bedeutung.   uber   dos   in   ieder   Unterrichts-



TUN-NACHRICHTEN 1673

Werkunterricht

stunde  Gelernte  wird  Yon  iedem  einzelnen
ein  Bericht  geschrieben.

Den   Freunden   und   Lesern  unserer  T u  N-
Nachrichten   soll   mit  Vorstehendem  ein   Ein-

blick   in   dos   Gebiet   der   Berufserziehung

gegeben  werden,  insbesondere  bei  der Te-
lefonbau   und   Normalzeit   G.in.b.H.   Neue
technische  Erkenntnisse  und  Erfahrungen   in

der Ausbildung erfordern  Ouch  in der Berufs-

erziehung  dauernd der Erneuerung  und Ver-
besserung.  Die  Betriebsfohrung  der Telefon-
bau   und   Normcilzeit   G.  in.b.H.   wird   Ouch

weiterhin    ohne    R0cksicht   auf   Kosten    und
M0he    notwendige   Verbesserungen    durch-
fohren,   urn   dadurch   ieden   der   ihr   anver-
trauten   iungen   Menschen   zu   einem   hoch-
werfigen    Fclcharbeiter   heranzubilden    und
ihm  ein  Wegbereiter  zu  sein.
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Telephonoskopie

Kleidung  kann  er  sich  noch  nicht  frei  machen.   Im

ersten  Bild  sehen  wir  eine  Dame,  die  ihren  Lieb-

haber  besuchen  will.   Da   er  nicht  anwesend   ist,

spricht  sic  in  den  Apparat  und  sic  h6rt  ciuch  die

Antworl  des  fernen  Geliebten.

Im   zweiten   Bild   bemerkt  die  Dame,  doc   der

geheimnisvolle  Apparat  unerwartet  ihr  Bild  fest-

geholten  hat.   Dos  ist  natorlich  sehr  peinlich, laot
sich  aber ,nicht  mehr  6ndern.

Dos   dritte   Bild   spinnt   den    Gedanken    noch

weiter aus. Es gibt ,,telephonoskopische Kabinen''.

_      Diese   hier   hat   die   Nummer   76635.

Dos   Jahr   1877   hcitte

uns  dos  Telephon   und

den Phonogrophen  ge-

bracht.  Man  konnte die

Stimme   des  Menschen

und    den    Klong    der

Musik  nun  in  die  Ferne

leiten   und   aufbewoh-

ren.Imjahrel883zeich-

nete Albert Robida  ein

geistvolles  Buch  mit Zu-
kunftsbildern  aus  der  Entwicklung  der  Elek-

trizitat.    Hier   sehen   wir   seine  „Telephono-

skope''.   Diese   Kombination   van   Telephon

und   Phonograph  wird   Yon  der  Damenwelt

germ   benutzt.    Lustig   zu  sehen   ist,  wie  der
Zeichner   die   Ent`^ricklung   der   Frauentracht

zu   erfassen    sucht.    Er   sieht   dos   kniefreie

Kleid   voraus,   ciber   yon   dem   entsetzlichen

Hut  und  all  den  Drum  und   Dram  der  cilten

Die   Benutzung   der   Kabine   ist   nicht

teuer.   Man  setzt  sich   hinein   und   hart

und   sieht  nun   alles,  was   irgendwo  in

der  Ferne   vor  sich

geht.   Man  braucht
sich   nur  auf   diese

Ferne  einzustellen.

iiil
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Elektrischeuhren-undzeitkontroll-Anlagen.Feuer-Meldeanlagen

Wachterkonlroll-Anlagen . Polizei-Notruf-Anlagen . Sicherungs-

und  Alarm-Anlagen   .   Lichtsignal-Anlagen   .   Fernwirk-Anlagen

Luftschutz-Signalanlagen  liefern  und  installieren:

Berlin  sw  68:        TelefonbaiJ  und  Normalzeil

#z![#i,::ko!t!;i#:;#::;;
Beuthen  o.-S.:       Telofonbau  und Normcilzeit

ij|::oi§ji;E:e:!#£;r;;::;;:ss.
Bielefeld:

Bochum:

Telefonbau  und Normalzeit
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Telefonbau  und Normalzeit
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Braunschw°'g:i§s#i;naNig;e:;:i::}£::a#;i;§j;

Bremen:
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